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Informazioni generali 
 
 
 
 
 
 
Il pacchetto software SUBvysor consiste nei programmi GPR Logger e Mapper 3D. Qui puoi trovare il 
manuale utente per il programma GPR Logger 
 

Requisiti del computer 
I requisiti di sistema per il software GPR Logger sono: 
• Computer (laptop) operato da Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 

• Processore Intel® Pentium® M, con frequenza CPU superiore a 1500 MHz 

• Memoria di almeno 512 MB 

• Porta USB2.0 

• Almeno 100 MB di spazio libero sull'hard disk 
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GPR profile Trace 

 

Termini e definizioni 
Questo manuale utente utilizza i seguenti termini e definizioni. 

 
Profilo GPR (o profilo) - è un'immagine bidimensionale nelle coordinate di profondità (verticale) e 
distanza percorsa (orizzontale). Il profilo consiste in un insieme di tracce. L'ampiezza delle tracce 
del profilo è visualizzata tramite il colore. La dipendenza ampiezza-colore è determinata dalla 
tavolozza dei colori. Ad esempio, nel caso della tavolozza predefinita (scala di grigi), il valore 
minimo corrisponde al nero, il massimo al bianco e il livello zero al colore grigio. 

 

 

Campione 

È una parte elementare che compone la traccia. Si tratta di un singolo punto sul profilo. 
 
Traccia 
È un insieme di campioni che compongono il risultato della scansione in un punto del profilo. Il profilo è 
visualizzato da pixel di una sola colonna di colori diversi o da una curva (usando lo strumento Wiggle). 

Proprietà del profilo 
Sono le opzioni di configurazione del GPR (come: modalità Trigger, numero di campioni per traccia, 
impilamento ecc.), che devono essere impostate prima dell'avvio della scansione. 

Strumento (o Filtro) 
Modulo software per l'elaborazione del profilo al fine di migliorare la rilevazione delle eterogeneità 
sottosuperficiali e identificarle. 
 
Tecnologia Telbin 
Questa tecnologia consente di applicare un considerevole numero di impilamenti durante il processo 
di scansione e contemporaneamente mantenere l'alta velocità di scansione. Utilizzando la tecnologia 
Telbin è possibile aumentare sostanzialmente il rapporto segnale-rumore e quindi l'ampiezza della 
scansione sarà aumentata. 

 

 
 

stacking 1 stacking 7 
Telbin 

stacking 7 
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Finestra principale del programma 

Per impostazione predefinita, la Finestra principale del programma GPR Logger è composta da: 

1. Menu principale 

2. Finestra del profilo 

3. Barra di stato 

4. Coordinate del cursore 
 

 

Barra di stato 
La barra di stato si trova nella parte inferiore della Finestra principale del programma. Mostra il nome 
del modello del GPR connesso, il canale di comunicazione tra il GPR e il laptop - USB o Wi-Fi e il 
livello di carica della batteria. Inoltre, se il GPS è connesso, vedrai l'icona del GPS in questa barra. 

 

 
Coordinate del cursore X / Y 
Mostra le coordinate del cursore sul profilo. Le informazioni sulle coordinate del cursore si trovano 
nell'angolo in alto a destra della Finestra principale del programma. 

 
La coordinata orizzontale X (distanza da un punto di partenza) è presentata come distanza percorsa 
in metri (quando viene utilizzato l'odometro) o come numero di traccia con coordinate GPS (quando 
viene utilizzato il GPS). 

 
La coordinata verticale Y (profondità) è presentata come: tempo di percorrenza bidirezionale del segnale 
GPR (scala sinistra) e profondità calcolata dalla superficie al cursore (scala destra). La profondità è 
calcolata sulla base della velocità dell'onda nel mezzo specificata nella finestra Impostazioni del GPR, 
tenendo conto del bias iniziale del livello zero. 
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Create, o <Ctrl+N> Crea un nuovo profilo 

Apri, o <Ctrl+O> Apre il profilo salvato 

Apri recente Apre il profilo recente. Contiene gli ultimi profili salvati 
(fino a 16). 

Chiudi, o 
<Ctrl+F4> 

Chiude il profilo attivo 

Salva, o <Ctrl+S> Salva il profilo con il nome del file attuale. 

Salva con nome Salva il profilo con l'apertura di una finestra di dialogo che 
consente all'utente di specificare un nome di file e la sua 
posizione su un disco rigido. 

Esporta Esporta il profilo GPR in alcuni formati grafici o di dati 
(*.bmp, *.dat, formato dati SEG-Y). Il numero di formati di 
file dipende dai plug-in di esportazione attualmente 
presenti in Windows. 

Stampa, o 
<Ctrl+P> 

Stampa il profilo attuale. 

Esci Chiude il programma GPR Logger. 

 

 

Menu principale 
A seconda dell'operazione scelta (configurazione del GPR, esecuzione della scansione o elaborazione 
del profilo), gli elementi del menu principale saranno diversi. 
Se non ci sono profili aperti, il menu principale include cinque voci: File, Acquisizione, Preferenze, 
Finestra e Aiuto. 
Se è aperta almeno una finestra del profilo, il menu principale conterrà anche l'elemento Profilo. 
 
Per comodità dell'utente, alcuni tasti di scelta rapida sono assegnati ad alcuni comandi utilizzati 
frequentemente. Sono indicati a destra delle voci di menu.  
Alcune delle icone di comando più utili si trovano sulla barra degli strumenti sotto il menu principale. 

 

Per comodità, esiste un'opzione di pannello della barra degli strumenti con pulsanti ingranditi: 
 

 
 

Menu File 
I comandi del menu File sono utilizzati per lavorare con i profili GPR. Contiene 9 voci. 
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Menu Profilo 
I comandi del menu Profilo servono per gestire la visualizzazione dei profili GPR. Contiene quattro voci. 

 

 

Asse superiore Per impostare l'aspetto della scala dell'asse superiore del profilo attuale. Ci 
sono tre opzioni: Distanza, Tracce o Dati GPS. 

Offset del profilo 
 

 
 

Spostamento del punto di inizio del profilo corrente in 3 coordinate (Secondo il 
corso, Laterale, Per altezza). 
Viene inoltre specificato un angolo tra il profilo GPR e la linea di base (Angolo). 
Per informazioni più dettagliate: "Coordinate del profilo GPR" pagina 33. 

Ingrandisci, o 
<Grigio+> 

Ingrandimento della scala del profilo corrente. 

Riduci, o <Grigio-> Riduzione della scala del profilo corrente. 

 

 
Menu Acquisizione 

 
 

 
Il menu Acquisizione diventa attivo dopo che il GPR è stato collegato a un laptop. Contiene due voci. 

 

Impostazioni GPR Apre una finestra di dialogo per le impostazioni del GPR. Qui l'utente può 
configurare le seguenti impostazioni: intervallo della finestra di scansione, 
numero di campioni per traccia, impilamento delle tracce, direzione di 
movimento, velocità dell'onda nel mezzo, intervallo tra le tracce nel profilo, 
modalità di trigger e commenti. Per informazioni più dettagliate: pagina 
"Impostazioni GPR" 25. 

Avvia, o <F2> Avvio dell'acquisizione dati. Per informazioni più dettagliate: "Processo di 
misurazione" pagina 32 
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Menu Preferenze 
I comandi del menu Preferenze vengono utilizzati per configurare i dispositivi connessi e per regolare 
l'aspetto del menu principale. 

 

 
 
 

Questo menu contiene tre voci 
 

Preferenze generali 
 

 
 
Apre la finestra di dialogo con: informazioni su GPR, impostazioni dei parametri della 
ruota di misurazione (odometro), calibrazione dell'inclinometro, impostazioni dei parametri 
Wi-Fi e GPS. Informazioni più dettagliate: pagina 22 "Preparazione al lavoro con GPR". 

Pannello dei 
pulsanti 
Standard/Ingrandito 

Cambia il numero di pulsanti nel menu principale. Leggi: pagina 8 "Menu 
principale" 

Lingua Lingua dell'interfaccia: Inglese, Russo, Cinese, Polacco, Spagnolo, Turco, 
Tedesco, Italiano 
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Menu finestra 
Il menu finestra viene utilizzato per organizzare le finestre dei profili nella finestra del programma 
principale. Contiene cinque voci. 

 

 
 

 
Affianca a cascata Disposizione a cascata di tutte le finestre del profilo aperte: Disponi tutte le finestre 

del profilo aperte in modalità a cascata. 
Disponi icone Disponi tutte le finestre del profilo ridotte al minimo nell'angolo in basso a sinistra 

della finestra principale del programma. 
Riduci tutte Riduci al minimo e disponi tutte le finestre del profilo ridotte al minimo nell'angolo in 

basso a sinistra della finestra principale del programma. 
Disponi 
verticalmente 

Posizionamento delle finestre del profilo in modo che riempiano l'intero campo 
della finestra principale del programma. Diviso verticalmente. 

Disponi 
orizzontalmente 

Posizionamento delle finestre del profilo in modo che riempiano l'intero campo 
della finestra principale del programma. Diviso orizzontalmente. 

 
 

Menu Aiuto 
Mostra informazioni sulla versione attuale del programma GPR Logger. 
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Finestra del profilo 
 
 

 

Ogni profilo GPR può essere aperto come finestra ausiliaria. Lo spazio di lavoro della finestra del 
profilo è diviso in due aree. L'area destra mostra il profilo. L'area sinistra contiene cinque schede con 
diversi elementi per lavorare sul profilo. 

 

 

Per impostazione predefinita, il pannello delle schede laterali è nascosto. Puoi aprirlo facendo clic sulla 
parte sinistra della finestra del profilo. 
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Scheda Proprietà del profilo 
La scheda visualizza le impostazioni della finestra Impostazioni GPR: tipo di GPR, modalità di lavoro, 
impostazioni di scansione, versione del formato file, ecc. 

 

 
Questa scheda contiene anche: pulsanti per regolare la velocità dell'onda, un indicatore della direzione 
di movimento e una finestra per i commenti. Inoltre, questa scheda contiene i pulsanti degli strumenti 
Iperbole e Profondità. 
Per ulteriori informazioni sugli strumenti Iperbole: pagina 39 "Funzione Iperbole”. 
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Scheda Visualizzazione 
Questa scheda contiene pulsanti di controllo e visualizzazione del profilo GPR. 

 

 

Zoom (elenco a discesa) Zooma il profilo dall'elenco a discesa. L'utente può scegliere 
l'opzione di scala in percentuale. 

• Adatta altezza Cambia la scala in modo che l'altezza del profilo e della 
finestra siano uguali. 

• Adatta larghezza Cambia la scala in modo che la larghezza del profilo e della 
finestra siano uguali. 

Ingrandisci Zoom in fluido della visualizzazione corrente del profilo. 

Riduci Zoom out fluido della visualizzazione corrente del profilo. 
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Gruppo di pulsanti Proporzione X:Y 
 
 

 
 

Campioni Cambia il rapporto tra le scale verticale e orizzontale quando queste scale sono calibrate in 
pixel: 

• 1:1 I segni di graduazione delle scale verticale e orizzontale sono uguali. 

• 1:3 Il segno di graduazione della scala orizzontale è tre volte maggiore rispetto a quello della 
scala verticale. 

• 1:5 Il segno di graduazione della scala orizzontale è cinque volte maggiore rispetto a quello 
della scala verticale. 

Distanza Cambia il rapporto tra le scale verticale e orizzontale quando queste scale sono calibrate in 
unità di distanza 

• 2:1 Il segno di graduazione della scala orizzontale è due volte inferiore rispetto a quello della 
scala verticale. 

• 1:1 I segni di graduazione delle scale verticale e orizzontale sono uguali. 

• 1:2 Il segno di graduazione della scala orizzontale è due volte maggiore rispetto a quello della 
scala verticale. 

Imposta Livello 
Zero 

 
 

Imposta manualmente (o automaticamente) il livello zero di profondità. 

Traccia 
 

 
 

Visualizza una singola traccia sul profilo come A-scans. La selezione della traccia 
corrisponde alla posizione del cursore sul profilo. 

Strumento 
Manuale 

 
 

Strumento per lo scorrimento del profilo quando è più grande della finestra attuale. 

Capovolgi 
Orizzontalmente 

 

Visualizza un'immagine speculare di un profilo, rispetto al punto zero dell'asse orizzontale 
della distanza. 

Correzione 
Topografica 

 
 

Questa funzione è disponibile quando un profilo viene acquisito da un'antenna con 
inclinometro integrato e dotato di odometro. La correzione topografica trasforma il profilo 
superficiale tenendo conto dell'inclinazione dell'antenna durante l'acquisizione dei dati. 
Leggi "Correzione topografica" pagina 45 per i dettagli. 

  Due colonne 

 
 

Questo pulsante può essere utilizzato quando si dispone di un GPR con diversi canali. In 
questo caso è possibile selezionare tra due visualizzazioni: tutti i canali sono disposti in 
una colonna o in due colonne. 
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Scheda Strumenti  
La scheda Strumenti contiene strumenti (filtri) per il post-processamento del profilo GPR. Il processo 
di elaborazione del profilo viene eseguito tramite l'applicazione consecutiva degli strumenti che sono 
posizionati nell'albero degli strumenti (parte superiore della finestra).  
La lista degli strumenti applicati con i parametri regolati viene salvata nel file .TLS che si trova nella 
stessa cartella del file del profilo principale. I dati GPR originali (grezzi) vengono mantenuti inalterati 
nel file .SGPR. 

 

Strumenti (gruppo di pulsanti) 
 

Aggiungi  Aggiunge un filtro dall'elenco di strumenti disponibili.  

Rimuovi Cancella un filtro dall'albero degli strumenti 

Proprietà Modifica le impostazioni del filtro dall'albero degli strumenti. È anche 
possibile aprire la finestra dei parametri dello strumento facendo 
doppio clic sul filtro scelto. 

Esegui Tutti Applica il set di filtri visualizzati nell'albero degli strumenti. 

 
» È possibile eliminare un filtro, aprire la finestra delle proprietà del filtro e attivarlo o disattivarlo. 
Puoi farlo anche con un clic destro su un filtro selezionato. 
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Set di Strumenti (gruppo di pulsanti) 
L'utente può applicare preset di strumenti, che possono essere standard o creati ad-hoc. 

 

Clear Set Cancella tutti gli strumenti dall'albero degli strumenti. 

Save Set Salva un albero degli strumenti come un insieme di strumenti in 
un file separato. 

 
Per utilizzare uno dei set di strumenti, seleziona uno dei set dall'elenco a discesa qui sotto.  
Per informazioni più dettagliate, leggi la pagina 50 del documento "Disposizione del processo di profilo”. 

 

Scheda Palette 
Questa scheda contiene pulsanti di controllo e visualizzazione del profilo GPR. 

 

 

La scheda Palette serve per l'aggiustamento dei colori del profilo GPR. 
 

Nella parte superiore della scheda, è presente una striscia di regolazione orizzontale della palette 
attuale. Sotto, una linea curva verde rappresenta una traccia. La barra verticale sulla destra mostra 
come questa traccia viene visualizzata su un profilo GPR con la palette di colori attuale. Le 
impostazioni della palette sono salvate nel file .TLS del profilo GPR corrente. 
 

Il pulsante Salva Palette consente all'utente di salvare la palette attuale nella libreria. Premendo 
questo pulsante, la palette attuale verrà aggiunta all'elenco delle palette nella parte inferiore della  
scheda Palette. 
 

Per ottenere informazioni più dettagliate sull'utilizzo delle palette, consulta la pagina "Palette" alla 
pagina 46. 
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Scheda Oggetti 
La scheda Oggetti viene utilizzata per aggiungere e modificare marcatori su un profilo GPR. 

 

 

 
I pulsanti per aggiungere e rimuovere marcatori di superficie e marcatori di oggetti si trovano nella parte 
superiore della scheda. 
 
L'albero dei marcatori (sia marcatori di superficie che marcatori di oggetti) si trova sotto. Quando 
selezionato, è possibile visualizzare le impostazioni del marcatore nella parte inferiore della scheda 
Oggetti: nome del marcatore, colore, posizionamento sul profilo GPR e la sua profondità. 
Il nome del marcatore può essere modificato dall'utente nella finestra Nome. 
 
Quando un gruppo di marcatori è selezionato (marcatori di superficie / oggetti), l'utente può vedere le 
impostazioni del gruppo: visibile e commenti. 
 
I marcatori di superficie possono essere aggiunti durante il processo di acquisizione. Informazioni più 
dettagliate: "Processo di rilevamento" pagina 32. 
 
I marcatori di oggetti possono essere aggiunti durante il processo di acquisizione o successivamente 
durante la post-elaborazione. 

L'utente può cambiare il colore dei marcatori di oggetti: 

•  Prima che il marcatore venga posizionato - nella parte superiore della scheda Oggetti  

• Durante la post-elaborazione - nella parte inferiore. 

Non è possibile cambiare il colore dei marcatori di superficie. Sono gialli. 
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Scheda GPS 
La scheda GPS viene utilizzata quando il GPR funziona in modalità di trigger esterno con GPS come 
dispositivo topografico. I dati GPS e la distanza percorsa (in metri) vengono visualizzati in questa scheda. 

 

Per controllare il GPS, clicca sul pulsante "Ottieni dati di posizione GPR", che si trova sotto l’immagine: 
 

 

 
Come risultato, le coordinate attuali del ricevitore GPS, la quantità di satelliti trovati e la precisione delle 
coordinate (in metri) appariranno nella finestra dei dati. Quando inizi a muoverti, vedrai il tuo percorso di 
movimento sulla griglia del piano. 
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Per iniziare 
Installazione software 
Per installare il software GPR Logger, segui i seguenti passaggi: 
• Scarica il pacchetto software dal sito web: 
https://www.novatest.it/wp-content/uploads/2024/02/SUBvysor_GPR_software_pack.zip dalla sezione 
DOWNLOAD nella scheda prodotto GPR SUBvysor 
• Esegui l'estrazione del file dell'applicazione 

• Leggi il Contratto di Licenza e clicca sul pulsante Accetto 

• Clicca sul pulsante Avanti nella finestra di dialogo di installazione di Smart GPR SUBvysor. 
 

 
•  Specifica il percorso della posizione del programma nella seguente finestra 

di dialogo. Il percorso predefinito è C:\Novatest. 

• Clicca su Installa. 

• Una volta completato, clicca su Avanti. 
 

• Clicca su Fine nella prossima finestra 
 di dialogo. 

• L'installazione del software è  

completa 

http://www.novatest.it/wp-content/uploads/2024/02/SUBvysor_GPR_software_pack.zip
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Installazione del driver 
Collega il cavo dati alla presa DATA sull'unità antenna, quindi inserisci l'altro connettore del cavo nella 
presa USB del tuo computer. 
Vedrai il seguente messaggio nell'angolo inferiore destro del display del tuo computer: 

 

 
In pochi secondi quel messaggio verrà sostituito dal seguente: 

 

 

Se clicchi su questo messaggio, vedrai la finestra: 
 

 
 

Il driver è stato installato correttamente. 
 

» Le nuove versioni di Microsoft Windows (dalla 8ª in poi) includono una funzionalità di 
"impostazione dell'applicazione di firme ai driver". Caricheranno solo i driver firmati da Microsoft. 
Per installare i driver SUBvysor, è necessario disattivare questa impostazione. 
Per informazioni più dettagliate, consulta "Appendice 1. Installazione dei driver non firmati in 
Windows 8 e Windows 10" a pagina 75. 
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GPR: PREPARAZIONE AL LAVORO 

Connessione del GPR al laptop tramite cavo USB 
Collega l'unità antenna alla porta USB del tuo laptop  

Connessione del GPR al laptop tramite Wi-Fi 
Le nuove versioni delle unità antenna possono supportare il modulo Wi-Fi (opzionale) per la connessione 
ai computer. 
Il SUBvysor GPR offre la connessione a un computer in due modi 
• Connessione diretta tramite USB 

• Connessione tramite router Wi-Fi 

Connessione diretta del GPR a un laptop tramite Wi-Fi 
Il GPR può essere dotato di un modulo Wi-Fi integrato pronto per la connessione diretta a un computer. 
Il computer deve avere un adattatore Wi-Fi integrato. Per configurare la rete wireless Wi-Fi, consulta il 
manuale utente del tuo computer. 

 

Accendi il GPR, avendo collegato la presa Stopper alla presa Data dell'unità antenna del GPR. 

 
Connessione Wi-Fi 
Fai clic con il tasto destro sull'icona nell'angolo in basso a destra dello schermo. 
Vedrai un elenco delle reti wireless disponibili in questo momento. 
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Trova la rete SUBvyNET, clicca su di essa, seleziona il parametro "Connetti automaticamente" e premi 
Connetti. 

 

 
Il tuo laptop inizierà a connettersi alla rete SUBvyNET e, in pochi secondi, vedrai una finestra di 
dialogo che chiederà la password: 

 

Inserisci la password SUBPASS e premi OK. In pochi secondi lo stato della rete SUBvyNET 
nell'elenco delle reti wireless verrà modificato in “Connesso". 

 
 

 
 
 
 
 

 
Impostazioni dei parametri di Windows 
Per informazioni più dettagliate: "Appendice 4. Configurazione dei parametri di Windows", pagina 85. 
Apri il programma GPR Logger. La connessione con il GPR verrà stabilita automaticamente. 
Nella barra di stato vedrai informazioni sul livello di tensione della batteria del GPR, il tipo di GPR e 
un'icona che indica la connessione Wi-Fi. 
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Per configurare i parametri del GPR in modalità Wi-Fi 
Prima scollega la presa Stopper dalla presa Data sull'unità antenna e collega la presa Data alla porta 
USB del tuo computer tramite il cavo dati. 
Nel programma GPR Logger, apri Preferenze > Preferenze generali. 
Successivamente, apri la scheda Wi-Fi (vedi l'icona Wi-Fi nella colonna delle icone a sinistra) per 
accedere alle impostazioni Wi-Fi: 

 

 
Se è necessario utilizzare un'altra ID di rete (SSID), una password di rete o altri parametri di rete, puoi 
modificarli nella scheda Wi-Fi. 
Una volta regolati tutti i parametri, clicca su Salva. 

» L'indirizzo IP del GPR e l'indirizzo IP della scheda di rete del computer devono   
 differire tra loro e devono corrispondere alla maschera di sottorete. 

 

Connessione al GPR tramite router Wi-Fi 
Il GPR può essere collegato alla rete Wi-Fi attraverso un router Wi-Fi. Tale topologia di rete consente 
all'utente di aumentare la distanza tra il computer e il GPR, a condizione che il router abbia 
un'alimentazione indipendente. 
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Per configurare la connessione del GPR tramite router Wi-Fi, collega il GPR a un computer con il 
cavo dati. Nel programma GPR Logger, apri Preferenze > Preferenze generali, quindi apri la scheda 
Wi-Fi per accedere alle impostazioni Wi-Fi. Clicca sul pulsante che attiva la modalità router Wi-Fi: 

 

Successivamente, imposta l'ID della rete (SSID), la password di rete, l'indirizzo IP e la maschera di 
sottorete secondo le impostazioni del router.  

Clicca su Salva. 

» L'indirizzo IP del GPR e l'indirizzo IP della scheda di rete del computer devono differire tra loro 
e devono corrispondere alla maschera di sottorete. 

» In modalità di connessione Wi-Fi con router, il GPR assegna automaticamente il canale Wi-Fi #. 
 

Scollega il cavo dati. Collega la presa Stopper alla presa Data del GPR. 
Apri il programma GPR Logger. La connessione tra GPR e laptop verrà stabilita automaticamente. 
Nella barra di stato vedrai informazioni sul livello di tensione della batteria del GPR, il tipo di GPR e 
l'icona che indica la connessione Wi-Fi  

 
 

IMPOSTAZIONI GEORADAR 

Principali parametri da impostare nella finestra “Setting” del GPR 
Per accedere alla finestra delle impostazioni del GPR, apri GPR Logger.exe (Start > Programmi > 
Novatest Technologies > SUBvysor > GPR Logger). Assicurati che il GPR sia correttamente 
collegato al laptop. 
Quando il GPR è connesso, nella barra di stato vedrai informazioni sul livello di tensione della 
batteria del GPR, il tipo di connessione e il modello del GPR. 

 

 
Seleziona File > Crea nel menu principale del programma, oppure premi Ctrl+N, oppure clicca sul 
pulsante "Crea Nuovo File" nel pannello dei pulsanti del menu principale: 

 

Apparirà una nuova finestra del profilo. Se hai già effettuato tutte le impostazioni necessarie, puoi avviare 
la procedura di rilevamento. 
Per ulteriori dettagli sulla procedura di rilevamento: consultare la pagina 32 del manuale "Processo di 
rilevamento". 
Se non hai ancora completato tutte le impostazioni necessarie, apri la finestra delle impostazioni del GPR. 
Puoi farlo in due modi: cliccando sul pulsante delle impostazioni del GPR nel pannello del menu o 
selezionando Acquisizione > Impostazioni GPR dal menu. 
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Ci sono due modalità di visualizzazione di questa finestra: Visualizzazione base e Visualizzazione 
avanzata. La Visualizzazione base è impostata per impostazione predefinita. Puoi passare dalla 
Visualizzazione base alla Visualizzazione avanzata e viceversa cliccando sul pannello 
contrassegnato da un cerchio rosso nelle immagini. 

 

Visualizzazione base: 
 

 

 Visualizzazione avanzata: 

Per regolare i principali parametri per il funzionamento del GPR: 

• Imposta la velocità dell'onda nel mezzo dato nel riquadro Velocità dell'onda o clicca sul pulsante e 
seleziona il valore richiesto. 
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• Seleziona la profondità desiderata del rilevamento (elenco a discesa Finestra di rilevamento). 
 

 

Il valore delle finestre di rilevamento dipende dal tipo di unità antenna e dalla velocità dell'onda scelta. 

• Seleziona il numero di campioni per traccia (riquadro Numero di Campioni). 
Questa opzione determina il livello di risoluzione verticale nel profilo ottenuto. 
Il valore consigliato è 500. 

 

 

• Seleziona il valore massimo di Stack Trace e la curvatura: 
Il valore massimo di Stack Trace consigliato è 10. Il numero di curvatura consigliato è 130. 

Quest'impostazione definisce il livello di rumore nel profilo. Più alto è il parametro di Stack Trace, 
migliore è la soppressione del rumore. Sotto i parametri di stacking vedrai il valore medio di stacking 
che viene calcolato lungo tutta la lunghezza della traccia. 

 

» Le impostazioni fornite sono disponibili per il GPR che è stato prodotto con la tecnologia Telbin 
(dalla versione 7 del SUBvysor GPR in poi). 

Per i GPR con versioni più vecchie del firmware, le raccomandazioni sulle impostazioni di stacking 
sono disponibili qui: "Appendice 5. Impostazione del parametro di stacking per le versioni più 
vecchie del SUBvysor GPR", pagina 90. 
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Il pannello dei limiti rappresenta la velocità stimata di acquisizione delle tracce - parametro Tracce al 
secondo. 

 

 

Nella modalità di trigger esterno, vedrai il parametro Velocità di movimento che indica la massima 
velocità consentita di movimento del GPR. 
Questi parametri cambiano quando vengono modificati Stack Trace, Numero di Campioni e Passo di 
acquisizione. 
Leggi "Velocità di movimento dell'unità antenna" a pagina 34. 

• Seleziona la cartella desiderata dove verranno salvati i dati del tuo GPR. 
 

 

• Seleziona un prefisso e un indice iniziale per i nomi dei file del GPR. 
 

 
• Scegli la modalità di trigger: Singolo, Interno o Esterno - pannello Modalità di Trigger. Per ulteriori 
dettagli sulle modalità di trigger: consultare la pagina 32 del manuale "Processo di Rilevamento”. 

 

• Se viene scelta la modalità di trigger esterno, seleziona il dispositivo di trigger dal gruppo 
Dispositivo Topografico: GPS, VO-20, VO-6, Cart-36 o Cart-6. 
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Quando viene selezionata una delle ruote di misurazione, puoi selezionare un passo della ruota di 
diverse tarature.  
Successivamente, imposta il valore del passo di acquisizione con uno slider. 
• Se viene selezionato il GPS, dovresti regolare il valore di Decimazione del segnale GPS; 
• Nel pannello Commenti puoi aggiungere una descrizione del sito o altri commenti; 
• Per assicurarti che il tuo GPR funzioni correttamente, clicca sul pulsante Avvia o seleziona Avvia nel Menu. 

 

Sulla diagramma situato a destra vedrai il segnale proveniente dalla tua antenna: 
 

La variazione del segnale verde indica che sia le antenne Tx che Rx stanno funzionando. 
Quando hai finito il test, premi Stop. 
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Impostazione dei filtri online 
Sulla parte destra della finestra troverai il pannello dei filtri online (Strumenti online). 

 

 

Questi filtri permettono all'utente di visualizzare su schermo il profilo del GPR elaborato in tempo reale 
durante il processo di acquisizione. Seleziona i filtri di cui hai bisogno durante il tuo lavoro. Gli strumenti 
online hanno le proprie finestre di configurazione, che possono essere aperte cliccando sull'icona 
appropriata situata a sinistra dal nome del filtro. 
 
Non è possibile regolare le impostazioni per il filtro Wavelet (online). I suoi parametri dipendono dal tipo 
di antenna collegata e possono essere modificati durante la calibrazione degli strumenti online (questa 
parte verrà descritta in seguito). 
 
Rimozione dello sfondo (background removal): puoi cambiare la larghezza della finestra. Per default, la 
larghezza è di 50 tracce. 
 
Guadagno: tutte le impostazioni sono le stesse dei filtri offline. Puoi cambiare la forma della curva di 
guadagno. La curva di guadagno può anche essere regolata tramite la calibrazione degli strumenti 
online. Istruzioni dettagliate: "Appendice 6. Calibrazione degli strumenti online." a pagina 91. 

 

» Dopo la calibrazione, il set di filtri offline corrisponderà al set di filtri online. 
 

   Prima di avviare il processo di rilevamento, puoi cambiare le impostazioni del GPR. 
Scegli Menu Principale>Acquisizione>Impostazioni GPR. Oppure puoi semplicemente cliccare sul 
pulsante          nell’area principale degli strumenti. 
 
Quando crei un nuovo profilo, tutte le impostazioni predefinite saranno salvate dal profilo precedente. 
Pertanto, puoi avviare il successivo rilevamento senza cambiare le impostazioni. 
 
Inoltre, puoi salvare le tue impostazioni predefinite. Nel menu della finestra delle impostazioni del GPR, 
scegli File>Salva Impostazioni. Per utilizzare le impostazioni salvate, scegli File>Apri Impostazioni. 
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Per configurare i parametri GPS 
Leggi "Appendice 7. Configurazione dei parametri GPS" a pagina 92. 

 
Calibrazione degli inclinometri del GPR 
Nel caso in cui i parametri ambientali (temperatura, pressione atmosferica, altitudine) differiscano 
considerevolmente dai valori dell'uso precedente del GPR, dovresti effettuare la calibrazione degli 
inclinometri del GPR. Leggi le istruzioni: "Appendice 3. Calibrazione degli inclinometri del GPR" a 
pagina 83. 

 

» I pulsanti Avanti/Indietro vengono utilizzati per definire la direzione corretta del  profilo.  
 È importante quando lavori nel programma Mapper 3D con molti profili. 

 

 
La selezione del pulsante dipende dalla direzione del movimento del GPR.  
Per ulteriori informazioni dettagliate, consulta il Manuale Utente del programma Mapper 3D. 

» Il pannello di compensazione del profilo viene utilizzato quando si lavora nel programma Mapper 3D. 
 

 
Qui vedrai informazioni sulla posizione corrente del tuo profilo.  
Per ulteriori informazioni dettagliate, consulta il Manuale Utente del programma Mapper 3D. 

 
Una volta terminata la regolazione di tutte le impostazioni, chiudi la finestra delle impostazioni del GPR 
cliccando sul pulsante OK. Ora il tuo GPR è pronto per essere utilizzato. 
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Processo di rilevamento 
Dopo aver chiuso la finestra delle impostazioni del GPR, clicca sul pulsante Avvia  nel pannello 
principale degli strumenti oppure seleziona Acquisizione > Avvia nel menu principale del programma. 

 
 

Modalità di Trigger del GPR 
Il rilevamento del GPR può essere effettuato in tre modalità di trigger: modalità singola, modalità 
automatica e modalità esterna . 

1. Modalità singola (Singolo avvio). 
In questa modalità è necessario delimitare prima l'area di rilevamento, contrassegnando i punti di 
acquisizione. 
Successivamente, posizionare l'unità antenna su tutti i punti dell'area di rilevamento con le coordinate 
misurate, uno per uno. In ogni punto è necessario effettuare un singolo rilevamento. 
Avvia ogni rilevamento premendo Avvia/Stop sul pannello principale degli strumenti o premi 
semplicemente F2 sulla tastiera del laptop. 

2. Modalità interna. 
In questa modalità il processo di rilevamento è automatico, i segnali del GPR vengono emessi 
continuamente alla massima velocità. Spostare l'unità antenna in modo uniforme con velocità costante 
sulla superficie dell'area di rilevamento. È possibile avviare e interrompere il rilevamento premendo 
Avvia/Stop sul pannello principale degli strumenti o premendo semplicemente F2 sulla tastiera del laptop. 

 
» Durante il processo di rilevamento è possibile aggiungere marcatori superficiali al profilo del GPR.    
   Per aggiungere il marcatore premi Spazio sulla tastiera del tuo laptop. 

 
3. Modalità esterna. 
In questa modalità, il tasso di rilevamento è controllato da un dispositivo di trigger esterno (ruota di 
misurazione, GPS o qualsiasi altro dispositivo di trigger che può trasferire i suoi dati attraverso la porta 
COM in formato NMEA). 
È possibile avviare e interrompere il rilevamento premendo Avvia/Stop sul pannello principale degli 
strumenti o premendo semplicemente F2 sulla tastiera del laptop. I dati del GPR inizieranno ad arrivare 
subito dopo che la ruota di misurazione inizia a girare o vengono ricevuti i primi dati GPS. 
 
Prima di iniziare il rilevamento, è necessario collegare il dispositivo di trigger esterno al GPR e regolarne le 
impostazioni. Il passo di acquisizione dipenderà dalle impostazioni delle ruote di misurazione o del GPS. 
Come impostare il passo di acquisizione: leggi "Appendice 2. La calibrazione del passo della ruota di 
misurazione" pagina 70, e anche "Impostazioni del GPR" pagina 81. 

È possibile regolare le impostazioni per i dispositivi esterni nella finestra delle Preferenze Generali. 
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Coordinate del profilo GPR 
Se il tuo rilevamento del GPR consiste in più di un profilo, è necessario impostare le posizioni dei 
profili relativamente tra loro. 

 
» Per informazioni più dettagliate sul lavoro con più profili, consulta il Manuale Utente  del 
programma Mapper 3D. 

 
Se il tuo terreno di rilevamento è delimitato con le coordinate misurate di ogni punto, puoi inserire 
ciascuna di queste coordinate nelle finestre delle impostazioni del profilo corrispondente prima del 
rilevamento. 

 

Esiste un altro modo per impostare le coordinate del profilo del GPR. Durante il processo di rilevamento, 
nel momento in cui l'unità antenna attraversa una linea di base, clicca sul pulsante bandierina         o 
clicca sul pulsante Inserisci sulla tastiera del tuo laptop. 
Verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo: 

 

 
1. Per mezzo di offset. 
Si tratta di una distanza misurata lungo il profilo, dall'inizio del profilo (il punto in cui il GPR ha iniziato il 
suo movimento) fino al punto di incrocio con la linea di base. Quando viene utilizzata una ruota di 
misurazione, questa distanza viene misurata automaticamente durante il movimento. 

 
» » È anche possibile impostare questa distanza manualmente nella finestra. Per mezzo di     
      offset, avendo misurato questa distanza con un metro a nastro. 

2. Offset laterale. 
Si tratta di una distanza misurata lungo la linea di base dall'inizio della linea di base fino al punto di 
incrocio con il profilo del GPR. È necessario misurare questa distanza manualmente con un metro a 
nastro. 

3. Per mezzo di altezza offset. 
Questo è un parametro opzionale nei casi in cui un profilo è posizionato a una profondità diversa rispetto 
all'altro. Inserisci l'altezza del profilo rispetto al piano della linea di base. 

4. Angolo. 
Qui devi specificare l'angolo tra la linea di base e il profilo del GPR (per impostazione predefinita 90°). 
Dopo aver terminato l'inserimento di questi dati, clicca su OK e continua il tuo movimento con l'unità 
antenna. Quando hai finito il processo di rilevamento, salva il profilo sull'hard disk del tuo laptop. 
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Velocità di movimento dell'unità antenna 
Nella modalità di trigger singolo, l'unità antenna dovrebbe essere spostata al punto successivo solo 
quando il rilevamento della traccia precedente è completato. Sia l'avvio che la fine iniziano con un clic sul 
pulsante Avvia/Stop. Quindi, la velocità dell'unità antenna e il modo in cui si muove non hanno 
importanza in quella modalità. 

Nella modalità interna, l'avvio di ciascun rilevamento successivo avviene alla massima velocità possibile 
e viene definito dalle impostazioni del GPR. In questa modalità, dovresti muovere l'unità antenna 
uniformemente con una velocità costante. 

 
» La velocità di acquisizione delle tracce con i parametri di rilevamento attuali viene visualizzata nel 
pannello Limiti della finestra delle impostazioni del GPR. Leggi "Impostazioni del GPR" pagina 25. 

 
Il processo di rilevamento è accompagnato dal cambiamento di colore di un sottile pannello verticale 
divisorio nella finestra del profilo. Il colore del pannello lampeggia costantemente dal giallo al verde. 
L'indicatore lampeggiante indica la modalità interna. 

 
 
 
                                     Il pannello  
                                     cambia colore 
 
 

 
Nella modalità esterna, l'avvio di ciascun rilevamento successivo inizia con il segnale ricevuto dal 
dispositivo di trigger esterno (ruota di misurazione, GPS). 
Se si seleziona una ruota di misurazione, il rilevamento inizierà con l'arrivo di un segnale dalla ruota in 
movimento. Il passo di acquisizione può essere configurato nella finestra delle impostazioni del GPR. 

Se si seleziona il ricevitore GPS come dispositivo di trigger, l'avvio di ciascun rilevamento successivo 
inizia con il segnale ricevuto dal ricevitore GPS, secondo la configurazione del GPS nella finestra delle 
impostazioni del GPR. 

 
» La velocità massima consentita del movimento dell'unità antenna (con i parametri di    
rilevamento scelti) viene visualizzata nel pannello Limiti della finestra delle    
impostazioni del GPR. 
Quando si modificano i parametri di Stacking, Numero di Campioni, Passo di Acquisizione, la 
velocità massima consentita cambierà. Leggi: "Impostazioni del GPR" pagina 25. 

 Nella modalità esterna, un pannello divisorio verticale indica la velocità dell'unità antenna. L'indicatore è 
di colore rosso. 

 
 
 

 
Bassa 
velocità 
della ruota 

Velocità 
media 
della 
ruota 

 
 La 
velocità 
della 
ruota è 
troppo 
elevata 
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Se la velocità dell'unità antenna in modalità esterna supera quella massima consentita, sentirai un suono 
forte dall'altoparlante del computer. Ciò significa che dovresti diminuire la velocità del tuo movimento. 
Il valore della velocità massima consentita dell'unità antenna dipende da diversi parametri del GPR: 

 

Impostazioni: Un aumento del valore porta a: 

Numero di campioni La velocità massima consentita diminuirà 

Massimo Stacking / Stacking medio La velocità massima consentita diminuirà 

Passo di acquisizione La velocità massima consentita diminuirà 

 

Massima Velocità di Acquisizione Dati 
Quando la velocità di acquisizione dati è molto alta (60 tracce al secondo e oltre) e quando le prestazioni 
del computer sono basse, parte dei dati acquisiti del GPR potrebbe andare persa. In questo caso, dopo il 
completamento del processo di rilevamento, vedrai un messaggio in GPR Logger: "A causa della 
mancanza di prestazioni del computer, i dati acquisiti del profilo corrente sono stati parzialmente persi. Si 
prega di modificare le impostazioni del GPR e ripetere il rilevamento". 

 
Assicurati che non ci siano altri programmi che consumano le risorse del tuo computer in quel 
momento. Se non ci sono altri programmi in esecuzione tranne GPR Logger, c'è un altro modo per 
ridurre le possibili perdite di dati: puoi modificare le impostazioni del GPR. Riduci la velocità di 
acquisizione dati aumentando i valori di Stacking e/o Numero di Campioni. 

 
 

Rilevamento con ricevitore GPS collegato 
Prima di iniziare a lavorare con il ricevitore GPS, devi impostare i parametri GPS necessari. Leggi i 
dettagli: “Appendice 7. Impostazione dei parametri GPS” pagina 92. 

 
Inoltre, devi impostare il parametro Decimazione del segnale GPS nella finestra Impostazioni del 
GPR. Esistono tre modi di connessione GPS: 

1. Trigger esterno dal GPS. 
In questa modalità, la tua antenna invia impulsi di rilevamento dopo aver ricevuto il segnale dai satelliti GPS 
(una volta per ciascun segnale, o per alcuni multipli del numero di segnali, definito dal parametro 
Decimazione). 
In questa modalità, dovresti muovere l'antenna uniformemente con velocità costante lungo il terreno scelto. 
Per selezionare questa modalità, apri la finestra Impostazioni del GPR, quindi scegli Modalità di trigger: 
Esterno (Ext) e Dispositivo Topo: GPS. 

2. Trigger esterno da odometro con ricevitore GPS collegato. 
In questa modalità, il GPR funziona in modo simile alla modalità Esterna con odometro collegato, ma 
in aggiunta a ciascun impulso dall'odometro, il GPR raccoglie informazioni ricevute dal GPS. 
Dovresti collegare la tua antenna al GPS e all'odometro con il cavo di interfaccia speciale (ordinato 
facoltativamente). Per selezionare questa modalità, apri la finestra Impostazioni del GPR, quindi scegli 
Modalità di trigger: Esterno (Ext) e Dispositivo Topo: odometro (VO-20, VO-6, Cart-36, Cart-6).). 
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3. Trigger interno con GPS. 
In questa modalità il processo di rilevamento è automatico, i segnali del GPR vengono emessi 
continuamente alla massima velocità. Muovi l'unità antenna uniformemente con velocità costante sulla 
superficie del terreno da esaminare. 
Per selezionare questa modalità, apri la finestra Impostazioni del GPR, quindi scegli Modalità di trigger: 
Interno (Int) e Dispositivo Topo: GPS. 

Dopo aver finito di impostare i parametri, chiudi la finestra Impostazioni del GPR, quindi clicca sul 
pulsante         sul pannello del menu principale, oppure seleziona Acquisizione>Avvia. Puoi anche 
premere il pulsante F2 sulla tastiera del tuo laptop. 

La schermata principale di GPR Logger cambierà per la visualizzazione GPS: 

 

Nell'angolo superiore sinistro vedrai le informazioni dal ricevitore GPS: coordinate attuali, numero di 
satelliti trovati e precisione delle coordinate GPS in metri. 

Quando il ricevitore GPS è collegato, vedrai l'immagine animata di un satellite che trasferisce i dati: 
 

 

I dati del GPR inizieranno ad apparire nella finestra del profilo del GPR. La distanza percorsa in metri verrà 
visualizzata orizzontalmente in questa finestra. 

Se la tua posizione esce dal range dello schermo, lo schermo si ridimensionerà automaticamente e si 
sposterà automaticamente nella direzione corrispondente. Dopo aver terminato il tuo rilevamento, clicca 
sul pulsante Start/Stop       sul pannello del menu principale, oppure seleziona Acquisizione>Avvia. Puoi 
anche premere il pulsante F2 sulla tastiera del tuo laptopAcquisition>Start.  
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Salvataggio dei dati 
Quando salvi il profilo, compariranno due file nella cartella del tuo computer che hai specificato: *.sgpr 
*.tls. 
Il file con estensione *.sgpr contiene tutte le informazioni sul modello GPR, le sue impostazioni, il passo 
della ruota di misurazione e così via. Lo stesso file contiene i dati acquisiti originali che sono mantenuti 
non modificati.  
 
Il file con estensione *.tls contiene informazioni sull'elenco degli strumenti applicati al processo di 
profilazione, la loro configurazione e l'ordine di utilizzo.  
 
Pertanto, tutti i dati del GPR elaborati sono salvati in due file con lo stesso nome ma con estensioni 
diverse. Qualsiasi attività dell'operatore non può causare danni ai dati acquisiti del GPR. Per tornare al 
profilo originale, devi mettere in pausa (o eliminare) tutti gli strumenti di elaborazione che hai utilizzato. 

Per salvare i dati acquisiti, esegui una delle seguenti operazioni: 

• Clicca su Salva; 
 

 

• Seleziona File>Salva dal menu principale; 
 

• Premi Ctrl+S. 

Quando salvi il documento per la prima volta, compare la finestra di dialogo Salva file del GPR. 
Successivamente, verrà utilizzato lo stesso nome del file e percorso durante il salvataggio. 

Se desideri salvare il file con un nome diverso, seleziona Salva con nome. 

» Il programma GPR Logger ha una procedura automatica di denominazione dei file.    
   Ogni nuovo file avrà lo stesso nome del precedente, ma il suo nome terminerà con un    
   nuovo numero. Ad esempio: Profilo1, Profilo2, Profilo3, e così via. 
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Visualizzazione del profilo 
Aprire il profilo 
Per aprire un profilo GPR, esegui una delle seguenti operazioni: 

• Clicca sul pulsante  Apri profilo GPR sulla barra degli strumenti; 

• Seleziona File > Apri dal menu principale del programma; 

• Premi Ctrl+O. 

Comparirà una nuova finestra ausiliaria. Un nuovo profilo GPR verrà aperto in questa finestra. 

Ulteriori elaborazioni vengono eseguite applicando gli strumenti scelti. Il risultato di ciascuno strumento 
applicato viene visualizzato sul profilo in tempo reale. 

Aprire file di versioni precedenti di SUBvysor GPR 
Il software di Novatest Technologies supporta la compatibilità con tutte le versioni precedenti del 
programma e tutti i formati dati di SUBvysor. In altre parole, il programma di una versione precedente 
sarà in grado di lavorare con i dati ottenuti dai programmi delle versioni successive e viceversa. I dati 
verranno salvati nel formato del programma della versione corrente (programma aperto). 

 
Vorremmo notare che i programmi delle versioni precedenti potrebbero non essere in grado di leggere 
parte dei dati o delle impostazioni che sono state introdotte nelle versioni successive del programma. 
Dopo il salvataggio, questa parte dei dati verrà persa. 
 
Di conseguenza, se apri un file dati di SUBvysor GPR di una vecchia versione (ad esempio, 
SUBvysor) in un programma della nuova versione, sarai in grado di utilizzare solo parte delle funzioni 
di elaborazione del programma GPR Logger. In particolare, questo riguarda la funzione Iperbole, i 
parametri di Stacking, ecc. 
La versione più recente del pacchetto software per lavorare con SUBvysor GPR è sempre disponibile 
sul sito web di Novatest: www.novatest.it/en/civil-engineerings/gpr-subvysor/ 

 

Regolazione della velocità dell'onda 
La velocità delle onde elettromagnetiche in un mezzo da sondare spesso è sconosciuta a priori. 
Pertanto, prima di iniziare l'acquisizione dei dati, è necessario regolare la velocità approssimativa 
delle onde o selezionarla da un elenco (se è possibile determinare il tipo di suolo). Successivamente, 
durante l'elaborazione, questo parametro può essere modificato. 

Per modificare la velocità dell'onda sul tuo profilo, vai alla scheda Proprietà del profilo. 
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Puoi cambiare la velocità dell'onda in diversi modi: 

• Inserisci la velocità dell'onda nel campo Velocità dell'onda; 

• Clicca sul pulsante  e seleziona il valore corrispondente della velocità dell'onda dalla lista che 

compare; 

• Utilizza la funzione Iperbole. 

• Utilizza lo strumento Profondità. 

 

La funzione Iperbole 
La funzione Iperbole è disponibile per i profili acquisiti con una ruota di misurazione (o carrello GPR). 
Per determinare la velocità dell'onda tramite il metodo dell'iperbole: 
• Trova un arco a forma iperbolica sul tuo profilo GPR. Questo arco è una riflessione da un bersaglio 

puntiforme. 

• Clicca sul pulsante Iperbole nel campo Velocità dell'onda. Comparirà un arco iperbolico rosso sul 
profilo. 

• Con l'aiuto del cursore del mouse, fai corrispondere il vertice dell'arco rosso con il vertice 
dell'arco scelto sul tuo profilo (la riflessione da un oggetto sotterraneo). 

• Cambiando il parametro Velocità dell'onda, fai corrispondere la forma completa dell'arco iperbolico 
rosso alla forma dell'arco sul tuo profilo. 

 

sbagliata sbagliata corretta 

 
» Puoi anche cambiare la velocità dell'onda usando la tastiera. Dopo aver fatto corrispondere il 
vertice dell'arco iperbolico rosso con il vertice dell'arco sul tuo profilo, utilizza i pulsanti delle frecce 
Su/Giù per cambiare la velocità dell'onda. 

Il tasto Su aumenta la velocità dell'onda di una unità, il tasto Giù la diminuisce. 

Se è necessario cambiare la velocità rapidamente, puoi tenere premuto il tasto Shift mentre cambi 
la velocità dell'onda tramite la tastiera. Ciò porterà a un cambiamento della velocità dell'onda di 10 
unità. 

 

La velocità dell'onda nel mezzo è determinata. 
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Impostare la velocità dell'onda attraverso la Profondità Conosciuta 
Se puoi misurare la profondità dell'oggetto che viene visto sul profilo GPR, puoi impostare la velocità 
dell'onda nel mezzo corrente più precisamente. 

Per farlo, utilizza la funzione Profondità: 

• Clicca sul pulsante Profondità 

 

• Posiziona il cursore sulla cima dell'oggetto sul tuo profilo e fai clic destro su di esso. Comparirà 
una nuova finestra di profondità nel pannello Velocità dell’onda: 

 

 
• Inserisci il valore misurato della profondità dell'oggetto nella finestra di profondità e fai clic sul 
pulsante a destra: 

 

 

• La nuova velocità dell'onda nel mezzo corrente sarà impostata. 
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Modifica dei Commenti 
Puoi aggiungere osservazioni sulla acquisizione del profilo (posizione del rilievo, condizioni di lavoro, 
altre osservazioni necessarie) alla finestra dei Commenti. Normalmente, questi commenti aiutano 
durante l'interpretazione dei dati GPR. Puoi scrivere alcuni commenti brevi sul campo e modificarli 
successivamente in ufficio. 
 
Per scrivere e modificare i commenti, vai alla scheda Proprietà del Profilo della tua finestra Profilo e 
aggiungi le tue osservazioni alla finestra dei Commenti. 

Cambiare l'orientamento del tuo profilo GPR 
Se devi effettuare molti profili GPR paralleli in una posizione, ti consigliamo di utilizzare il metodo a 
zig-zag (Leggi le Linee guida per l'uso dei Radar a Penetrazione del Suolo). Con questo metodo di 
rilevamento, i profili dispari vengono acquisiti con l'opzione Forward e i profili pari con l'opzione 
Backward. Puoi cambiare la direzione del movimento dell'unità antenna selezionando l'opzione 
desiderata nella finestra Impostazioni GPR prima del rilevamento. 

 
 Il profilo GPR salvato può essere ribaltato orizzontalmente. Per farlo, fai clic                                 sul 
pulsante nella scheda Visualizzazione della finestra Profilo. 

 

Profilo iniziale Profilo capovolto 

 

 

Mostrare la Posizione del Cursore sul Profilo 
A volte durante l'analisi del profilo GPR è necessario individuare le coordinate di alcuni oggetti del profilo. 
Per farlo, sposta il cursore sull'oggetto nel profilo:  
 
Nella sezione X / Y della barra degli strumenti vedrai le coordinate del cursore 

 

 
X - distanza sulla superficie dal punto di partenza all'oggetto, 
Y - la profondità dell'oggetto. 
La distanza X è rappresentata in numeri di tracce e in metri (disponibile quando hai utilizzato il dispositivo 
topografico, ad esempio la ruota di misurazione). 
La profondità Y è rappresentata in tempo (ns) dall'inizio della finestra di rilevamento e in metri dal livello 
zero (in base alla velocità dell'onda scelta nel mezzo).
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Zoom 
In genere, la scala di un nuovo profilo aperto è del 100%, quindi un pixel dello schermo corrisponde 
a un campione del profilo. 

Per cambiare la scala, scegli una delle seguenti opzioni: 
• Seleziona Profilo > Zoom Avanti o Profilo > Zoom Indietro nel menu principale del programma; 

 
 

• Clicca sul pulsante Zoom In o Zoom Out nel riquadro Zoom della scheda Visualizza della finestra 
Profilo; 

 

 
• Seleziona il valore di scala richiesto dall'elenco a discesa del riquadro Zoom della scheda Visualizza 
della finestra Profilo, oppure inserisci il valore desiderato della scala nel campo e premi Invio; 

 

• Premi il pulsante «+» o «-» nella zona grigia della tastiera; 
• Posiziona il cursore sul profilo, fai clic sinistro su qualsiasi punto del profilo e fai zoom ruotando la 

rotellina del mouse. 
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Impostazione delle Proporzioni del Profilo 
Durante il processo di rilevamento, il profilo GPR è rappresentato in modo che un campione corrisponda 
a un pixel dello schermo. Dopo il completamento del rilevamento, il profilo GPR può essere allungato o 
compresso lateralmente. 

 

 
Per cambiare il rapporto di aspetto del profilo, utilizza i pulsanti nel pannello Proporzione X:Y nella 
scheda Visualizza del tuo profilo attuale. Puoi allungare il profilo GPR di 3 e 5 volte. In questo caso, 
ogni campione sarà uguale a 1 pixel dello schermo in orizzontale, e 3 o 5 pixel dello schermo 
verticalmente rispettivamente (Pulsanti Campione 1:1, 1:3, 1:5). 
 
Quando si analizza un profilo GPR, a volte è meglio visualizzarlo con proporzioni realistiche: quando 1 
metro di scala verticale è uguale a 1 metro di scala orizzontale (utilizza il pulsante Distanza 1:1). 
Il pulsante Distanza 2:1 cambia la proporzione del profilo GPR in modo che 2 metri di scala orizzontale 
siano equivalenti a 1 metro di scala verticale. 
Il pulsante Distanza 1:2 cambia la proporzione del profilo GPR in modo che 1 metro di scala 
orizzontale sia equivalente a 2 metri di scala verticale. Durante il processo di rilevamento, il profilo 
GPR è rappresentato in modo che un campione corrisponda a un pixel dello schermo. Dopo il 
completamento del rilevamento, il profilo GPR può essere allungato o compresso lateralmente. 

 
Impostazione del Livello Zero 
La finestra di rilevamento è impostata in modo che l'impulso diretto che passa lungo la superficie sia 
visibile sul profilo. Per determinare correttamente la profondità, è necessario far corrispondere l'inizio 
della scala di profondità con un certo punto dell'impulso diretto (ad esempio, l'ampiezza massima, o il 
passaggio per lo zero, ecc.). 
 
Il programma GPR Logger ha due opzioni: impostazione manuale o automatica del livello zero. 
Per impostare il valore del livello zero, fai clic sul pulsante Imposta Livello Zero nella scheda Visualizza 
del tuo profilo attuale. Fai clic su Auto per impostarlo automaticamente. 
Se non sei soddisfatto del risultato, puoi impostare il livello zero manualmente: 

 



NOVATEST - SUBvysor / GPR Logger 44 
 

 

• Trascina la barra di scorrimento sulla finestra "Imposta Livello Zero" al livello richiesto tenendo premuto 
il pulsante sinistro del mouse; 

• Fai clic sulla barra di scorrimento e utilizza la rotellina del mouse per impostare il livello richiesto dello 
spostamento zero; 

• Utilizza i tasti Su/Giù. 

Il livello Zero viene visualizzato nella parte superiore del profilo GPR come una linea orizzontale di colore blu. 

» Ogni volta che fai clic su Stop durante il processo di rilevamento, il livello Zero viene regolato 
automaticamente. 

 
 

Vista di una singola traccia 
La visualizzazione di una singola traccia sul profilo GPR è utile durante l'analisi del profilo. 

 

 

Per visualizzare una singola traccia, segui questi passaggi: 

• Clicca sul pulsante "Onda" nella scheda "Visualizzazione" del tuo profilo attuale; 

• Fai clic sull'area desiderata nel profilo; 

• Una singola traccia (A-scan) apparirà sul tuo profilo come una curva di colore verde. 
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Correzione topografica 
Nella vita reale, le aree di lavoro per la prospezione GPR non sono sempre piatte ed orizzontali. 
Visualizzare il profilo GPR come un rettangolo non è corretto se la superficie presenta una certa 
pendenza e il percorso percorso dall'unità dell'antenna non è stato orizzontale. 
Per tener conto di tutte le inclinazioni dell'unità dell'antenna, tutti i GPR dispongono di inclinometri 
integrati. 

Quando la prospezione viene eseguita con una ruota di misurazione, è possibile utilizzare il pulsante 
di correzione topografica che è attivo. Dopo questo, il programma ricalcolerà il livello zero tenendo 
conto dell'inclinazione della superficie che è stata sondata. Il profilo verrà visualizzato tenendo conto 
dell'inclinazione dell'unità dell'antenna e del diagramma dell'antenna. 

Di seguito è riportato un esempio di correzione topografica.  

Profilo GPR originale dopo la prospezione su una superficie inclinata.  
 

 
Il risultato dell'applicazione della funzione di correzione topografica: 

 

 
» Prima di eseguire la prospezione, quando gli inclinometri sono attivi, consigliamo di verificare 
la loro calibrazione. Leggi i dettagli nel "Appendice 3. Calibrazione degli inclinometri GPR" a 
pagina 83. 



NOVATEST - SUBvysor / GPR Logger 46 
 

 

Palette 
L'ampiezza del segnale nel profilo GPR è codificata dal colore. La rappresentazione visiva delle 
possibili visualizzazioni del profilo GPR è disponibile nella scheda Palette. 

 

In questa scheda puoi vedere la traccia attuale del GPR (linea verde) e la paletta del profilo attuale che è 
visualizzata sopra. L'ampiezza del segnale corrisponde al colore della paletta. A destra dal campione 
della traccia, puoi vedere la sua rappresentazione sul profilo con il colore scelto. 

 

 
Per modificare la paletta attuale, utilizza la barra di lavoro con alcuni cursori (almeno due). La paletta è 
formata dal cambiamento graduale di colore tra i colori dei cursori. Per impostazione predefinita viene 
utilizzata una paletta in bianco e nero. 

Per cambiare il colore del cursore, fai doppio clic su di esso. Comparirà una finestra di dialogo per la 
selezione del colore: 

 Per espandere la gamma di colori, fai doppio clic sul pulsante "Definisci colori personalizzati". 
Seleziona il colore desiderato e fai clic su Ok. 

 
 
 

Per espandere la 
gamma di colori 
nella paletta  

 

 
 

 
Il colore dello slider selezionato cambierà. Inoltre, la tavolozza corrente e il colore della 
rappresentazione del profilo cambieranno. 

 
Per aggiungere un nuovo slider, fai doppio clic sulla barra di lavoro. Modifica il colore del nuovo slider. 
Sposta lo slider lungo la barra di lavoro con il pulsante sinistro del mouse. 
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L'utilizzo di diversi colori della tavolozza consente all'utente di separare l'ampiezza del segnale per 
colore. 
Ad esempio, è possibile selezionare i massimi di un semionda positiva con il colore rosso, quelli 
negativi con il blu e l'area dello zero con il verde. 
Per eliminare uno qualsiasi degli slider intermedi, selezionalo con il pulsante sinistro del mouse e 
premi il tasto Elimina sulla tastiera. 

» Gli slider estremi destro e sinistro non possono essere spostati o eliminati. 
 

La tavolozza corrente verrà salvata nel file del profilo GPR corrente. Per salvare la tavolozza in una 
libreria di tavolozze, fai clic sul pulsante Salva Tavolozza nella scheda Tavolozze. Dopo ciò, troverai una 
nuova barra delle tavolozze posizionata sotto le altre. 
 
Ora la nuova tavolozza può essere applicata ad altri profili GPR. 
Per eliminare una tavolozza dalla libreria, premi Ctrl. Vedrai           vicino al cursore. Fai clic sulla barra 
della tavolozza selezionata. Questa tavolozza verrà eliminata dalla libreria. L'eliminazione della tavolozza 
non comporta alcuna modifica dei dati nel profilo GPR a cui è stata applicata. 
Per cambiare la tavolozza del profilo corrente, fai clic sulla barra della tavolozza selezionata dalla libreria 
delle tavolozze. 

 
 
 

Esportazione del profilo 
Il programma GPR Logger può esportare il profilo GPR (inclusi gli strumenti applicati) nei seguenti 
formati dati: testo, immagine bitmap (.bmp) e SEG-Y. 

 

 
Esportazione in formato .bmp 
Per esportare il profilo in formato immagine bitmap (.bmp), esegui quanto segue: 
• Seleziona File > Esporta > in bitmap; 

• Inserisci un nome file nella finestra di dialogo Salva come file bitmap; 

• Fai clic su Salva. 
Per impostazione predefinita, il nome del file bitmap corrisponde al nome del file esportato, ma 
l'estensione cambierà da *.sgpr a *.bmp. 
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Esportazione in formato testo (.dat) 
Per esportare il profilo GPR in formato testo (.dat), esegui quanto segue: 
• Seleziona File > Esporta > in testo; 

• Inserisci un nome file nella finestra di dialogo Salva come file di testo; 

• Fai clic su Salva. 
Per impostazione predefinita, il nome del file corrisponderà al nome del file esportato, ma l'estensione 
cambierà da *.sgpr a *.dat. 

Tutti i dati nel file di testo sono rappresentati nella forma di tre colonne, separate da spazi:  
xx yy ffff 
xx yy ffff 
xx yy ffff 

dove: 
xx - coordinata X 
yy - coordinata Y 
ffff - ampiezza del campione 

 
Esportazione nel formato SEG-Y 
Per esportare il profilo GPR nel formato SEG-Y, esegui quanto segue: 
• Seleziona File > Esporta > in SEG-Y; 

• Inserisci un nome file nella finestra di dialogo Salva come file SEG-Y; 

• Fai clic su Salva. 
Per impostazione predefinita, il nome del file corrisponderà al nome del file esportato, ma l'estensione 
cambierà da *.sgpr a *.seg. 

 
Esportazione dei file GPS 
L'esportazione dei dati GPS avviene in un file separato. Il nome del file sarà lo stesso, ma la sua 
estensione sarà *.gps. 

Ecco un esempio di file *.gps. 
 
File di origine=C:\Novatest\SUBvysor\data\ges2.sgpr 
Numero di traccia=NMEI  
0 $GPGGA,144339.000,0223.6416,N,07539.6695,W,1,07,... 
12 $GPGGA,144708.000,0223.5717,N,07539.7319,W,1,00,... 
23 $GPGGA,144905.000,0223.5122,N,07539.7545,W,1,00,... 
67 $GPGGA,145341.000,0223.4824,N,07539.7490,W,1,07,... 
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Stampa 
Il programma GPR Logger utilizza gli strumenti di stampa di Windows per stampare il profilo elaborato 
(con gli strumenti applicati). 

 

Per stampare il profilo, esegui le seguenti operazioni: 

• Seleziona File > Stampa; 

• Seleziona la stampante e imposta le impostazioni di stampa nella finestra di dialogo Stampa; 

• Premi OK. 

Per impostazione predefinita, il profilo verrà posizionato nel formato carta A4. L'intestazione che contiene 
informazioni di riferimento sul profilo GPR (secondo la scheda Proprietà del Profilo), si trova nella parte 
superiore del foglio. 
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Elaborazione del Profilo GPR 
Disposizione dell'Elaborazione del Profilo 
Il programma GPR Logger consente all'utente di elaborare i profili GPR acquisiti da SUBvysor, 
l'attrezzatura GPR di SUBvysor. Gli strumenti sono divisi in online o offline, a seconda della loro 
applicazione. 

 

Gli strumenti online vengono applicati immediatamente durante il processo di rilevamento. Ci sono 3 
strumenti online: Filtro Wavelet, Rimozione dello Sfondo a Finestra (Background Removal), e 
Guadagno. Prima dell'avvio del rilevamento è possibile selezionare qualsiasi set di questi strumenti. 
Leggi i dettagli: "Impostazioni GPR" pagina 25. 

Gli strumenti offline sono gli strumenti principali per elaborare il profilo GPR dopo il completamento del 
processo di rilevamento. 
 

L'elaborazione dei profili GPR in GPR Logger è organizzata in modo che i file di dati originali (.sgpr) e 
i file (.tls), che contengono un elenco di strumenti applicati con i loro parametri e la sequenza della 
loro applicazione, vengano sempre salvati nella memoria del computer. I nomi del file di dati (.sgpr) e 
del file con l'elenco degli strumenti e dei parametri (.tls) sono gli stessi. Pertanto, quando si apre un 
file elaborato, questo file verrà visualizzato con tutti gli strumenti applicati ai dati GPR originali 
secondo l'elenco degli strumenti dal file *.tls. 

 
L'elenco di tutti i filtri applicati è rappresentato nella scheda Strumenti della finestra Profilo. È possibile 
gestire gli strumenti tramite i pulsanti che si trovano nella parte inferiore della scheda Strumenti. È 
anche possibile gestire gli strumenti facendo doppio clic sui loro nomi nell'Albero degli Strumenti. 

GPR Logger ha i seguenti strumenti: 
 

Icona dello strumento Nome del filtro 

Attivo In pausa  
 

 

 

 
Raddrizzatore 

 

 

 

 
Filtro passa-banda 

 

 

 

 
Sfocatura 

 

 

 

 
Comparatore 

 

 

 

 
Amplificatore non lineare 

 

 

 

 
Correlatore a tre punti 

 

 

 

 
Filtro passa-basso/passa-alto (LPF/HPF) 

 

 
 

 Normalizzazione 
 

 

 

 
Guadagno 

 

 

 

 
Filtro wavelet 

 

 

 

 
Rimozione dello sfondo (Background 
removal) 
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E anche due convertitori: 

Icona dello strumento Nome del filtro 

Attivo In pausa  

 

 

 

 
Trasformata di Hilbert 

 

 
 

 Migrazione 

 
 
 
 
 
Aggiungi strumento 
Per aggiungere uno strumento, fai clic sul pulsante Aggiungi nella scheda Strumenti della finestra 
Profilo. Apparirà la finestra Elenco strumenti con l'elenco completo degli strumenti disponibili. 

 

 
Seleziona uno strumento che desideri applicare nella finestra Elenco strumenti e fai clic sul pulsante 
Applica strumento. Lo strumento selezionato apparirà nella scheda Strumenti nell'elenco degli 
strumenti dell'utente. Il risultato del filtro applicato con le impostazioni predefinite sarà visibile nell'area 
di lavoro della finestra Profilo. 
La scheda Convertitori contiene strumenti per la trasformazione del profilo. La velocità di elaborazione 
con i convertitori applicati è inferiore rispetto ad altri filtri. 
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Modifica delle impostazioni degli strumenti 
Per modificare le impostazioni degli strumenti online, seleziona l'icona di uno 
strumento che si trova accanto al suo nome. Leggi: "Impostazioni GPR" pagina 25. 

Per modificare le impostazioni degli strumenti offline, esegui una delle seguenti operazioni: 

• Scegli lo strumento desiderato nell'elenco degli strumenti dell'utente e fai clic sul pulsante 
Proprietà nella scheda Strumenti della finestra Profilo; 

• Fai clic con il tasto destro del mouse sullo strumento selezionato e scegli Proprietà dal menu 
contestuale. Apparirà una finestra di dialogo con le impostazioni dello strumento. 

 

Informazioni più dettagliate: leggi la descrizione dello strumento appropriato in "Filtri" a pagina 54. 

 
 

Cambiamento dell'ordine degli strumenti applicati 
Tutti gli strumenti selezionati sono disposti nell'elenco degli strumenti dell'utente (albero degli strumenti). 
Gli strumenti selezionati vengono applicati al profilo uno per uno dall'alto verso il basso nell'elenco. 

Per cambiare l'ordine di applicazione degli strumenti, esegui le seguenti operazioni: 

• Seleziona uno strumento con un clic sinistro; 

• Tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, trascina lo strumento verso l'alto o verso il basso 
nell'albero degli strumenti. La linea orizzontale grigia indicherà la posizione corrente dello 
strumento selezionato; 

• Sposta la linea nella posizione desiderata e rilascia il pulsante del mouse. 

Quando l'ordine degli strumenti è cambiato, vedrai il tuo profilo elaborato dalla nuova sequenza di 
strumenti. L'elaborazione avverrà in tempo reale. 
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Rimozione degli strumenti 
Per rimuovere uno strumento dall'albero degli strumenti, esegui una delle seguenti operazioni: 
• Seleziona lo strumento desiderato dall'albero degli strumenti e fai clic sul pulsante Rimuovi 
nella scheda Strumenti della finestra Profilo; 

• Fai clic con il tasto destro del mouse sullo strumento desiderato e seleziona Rimuovi dal menu contestuale; 

• Seleziona lo strumento desiderato dall'albero degli strumenti e premi il tasto Canc sulla tastiera. 

Dopo la rimozione dello strumento, il profilo verrà elaborato con una nuova sequenza di strumenti e i 
risultati saranno visualizzati in tempo reale. 

 
Rimozione di tutti gli strumenti 
Per eliminare tutti gli strumenti, fai clic sul pulsante Cancella Set nella scheda Strumenti della finestra 
Profilo. 
Dopo la rimozione di tutti gli strumenti, il profilo GPR originale verrà visualizzato nella finestra Profilo. 

» Nessuno strumento predefinito del programma, altri strumenti dei profili o set di strumenti verrà 
danneggiato dalla rimozione degli strumenti 

 
Salvataggio del Set di Strumenti 
Normalmente, aggiungere strumenti e modificarli per ottenere i migliori risultati di elaborazione 
richiede del tempo. Per ridurre il tempo di elaborazione del profilo, puoi salvare il set di strumenti 
preparato. 

 
Per salvare un set di strumenti, seleziona gli strumenti desiderati, regola le loro impostazioni e il loro 
ordine di applicazione, ed esegui una delle seguenti operazioni: 

• Fai clic sul pulsante Salva Set nella scheda Strumenti della finestra Profilo. 

• Fai clic con il tasto destro del mouse sull'albero degli strumenti e seleziona Salva questo Set nella lista 
Stencil dal menu contestuale; 

• Inserisci il nome dello stencil nella finestra di dialogo Salva Set di Strumenti e fai clic sul pulsante 
Salva. Il nome del set di strumenti salvato apparirà nell'elenco a discesa della scheda Strumenti della 
finestra Profilo. 

 

Applicazione del Set di Strumenti 
Per applicare il set di strumenti per l'elaborazione del profilo, seleziona lo stencil (set di strumenti) 
dall'elenco a discesa della scheda Strumenti della finestra Profilo. L'attuale albero degli strumenti verrà 
sostituito dagli strumenti del set selezionato. 

 

 

Il profilo verrà nuovamente elaborato in conformità con il nuovo set di strumenti. I risultati 
dell'elaborazione del profilo saranno visualizzati in tempo reale. 
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Filtri 
Raddrizzatore 

 

Tool’s configuration window contains the following elements of control: 
 

Casella di modifica Questo campo specifica il nome dello strumento. Inizialmente, il 
campo contiene il nome dello strumento predefinito che può essere 
modificato dall'utente. 

Applica (casella di controllo) Lo strumento viene attivato quando questo parametro è acceso. 

Modalità di funzionamento Seleziona il tipo di modalità di funzionamento del raddrizzatore: 
• Onda completa 
• Positivo 
• Negativo 

Aggiungi Aggiungi lo strumento all'albero degli strumenti 

Annulla Annulla l'aggiunta dello strumento 

Sì  Applica lo strumento dopo l'aggiustamento dei parametri 
Ripristina Ripristina l'ultima configurazione dello strumento salvata 

 
Lo strumento esegue la raddrizzatura del segnale. 
Il raddrizzatore a onda completa inverte una semionda negativa ma mantiene invariata una semionda 
positiva. 
 
Il raddrizzatore a onda completa è destinato a rilevare specifiche caratteristiche nel profilo (ad esempio, 
linee di GPR Loggernism). 
Nella modalità Positiva, il raddrizzatore lascia invariata la semionda positiva, ma riporta alla linea di zero 
la semionda negativa. 
Nella modalità Negativa, il raddrizzatore riporta alla linea di zero la semionda positiva, ma inverte la 
semionda negativa in una positiva. 
 
Il raddrizzatore a semionda è progettato per determinare alcune proprietà di riflessione (ad esempio, 
polarità del segnale). Il filtro dovrebbe essere applicato nella fase di interpretazione dei dati GPR. 
Lo strumento può essere utilizzato per localizzare strati geologici, il livello delle acque sotterranee, aree 
di sifonamento, ecc. 
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a b 

 

c d 

 

 

Esempio di applicazione del raddrizzatore: 

a – profilo originale, 

b – profilo dopo l'applicazione del raddrizzatore in modalità onda completa, 

c – profilo dopo l'applicazione del raddrizzatore in modalità semionda positiva, 

d – profilo dopo l'applicazione del raddrizzatore in modalità semionda negativa. 
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Filtro passa-banda 
 

La finestra di configurazione dello strumento contiene i seguenti elementi di controllo: 
 

Casella di modifica Questo campo specifica il nome dello strumento. Inizialmente, il 
campo contiene il nome dello strumento predefinito che può essere 
modificato dall'utente. 

Applica (casella di controllo) Lo strumento è attivato quando questo parametro è attivo. 

Tipo di filtro Seleziona il tipo di filtro: 
• Filtro passa-banda (BPF) 
• Filtro elimina-banda (BSF) 

Frequenza Puoi regolare la frequenza centrale del filtro. 
Può essere modificata tramite cursore o è possibile inserire il valore 
della frequenza nel campo. 

Fattore di Qualità Regola il fattore di qualità (Q) della frequenza del filtro. 
Può essere modificato tramite cursore o è possibile inserire il valore 
della frequenza nel campo. 

Aggiungi Aggiungi lo strumento all'albero degli strumenti. 

Annulla Annulla l'aggiunta dello strumento. 

Sì Applica lo strumento dopo l'aggiustamento dei parametri. 

Ripristina Ripristina l'ultima configurazione dello strumento salvata. 

 
Il Filtro Passa-Banda (BPF) lascia passare le componenti spettrali del tracciato che sono all'interno della 
larghezza di banda data e sopprime le componenti che sono al di fuori. 

 

Il Filtro Elimina-Banda (BSF) sopprime le componenti spettrali del tracciato che sono all'interno della 
larghezza di banda data e lascia passare le componenti al di fuori. 
La larghezza di banda del passa-banda (o elimina-banda) è determinata dai parametri di Frequenza e 
Fattore di Qualità (Q). 
Più alto è il valore di Q, più stretta è la larghezza di banda del passa-banda (o elimina-banda). 

Lo spettro dei tracciati iniziali e elaborati, e la risposta in frequenza normalizzata del filtro, sono tutti 
rappresentati nella finestra di configurazione del filtro. I risultati dell'operazione del filtro vengono 
visualizzati in tempo reale. 

 
Il BPF/BSF è utilizzato per regolare la composizione spettrale del profilo GPR (ad esempio, per 
sopprimere certi tipi di riverbero, ecc.). 
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uoi modificare le impostazioni con i cursori o inserendo un valore nei campi di input (solo numeri). 
Inoltre, puoi cambiare i valori con le frecce Su/Giù sulla tastiera. Premendo i tasti Su o Giù aumenterai 
o diminuirai il valore di 1. Tenendo premuto il tasto Shift e premendo Su o Giù aumenterai o diminuirai il 
valore di 10. 

 
 

 

 

a b c 

 

Esempio di applicazione del BPF/BSF: 

a – profilo originale, 

b – profilo dopo l'applicazione del Filtro Passa-Banda, 

c – profilo dopo l'applicazione del Filtro Elimina-Banda 
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Sfocatura 
 

 
La finestra di configurazione dello strumento contiene i seguenti elementi di controllo: 

 

Casella di modifica Questo campo specifica il nome dello strumento. Inizialmente, il 
campo contiene il nome dello strumento predefinito che può essere 
modificato dall'utente. 

Applica (casella di controllo)  Lo strumento viene attivato quando questo parametro è attivo. 
Sfocatura Orizzontale Regola la levigatura orizzontale del profilo GPR. Il valore della 

levigatura può essere modificato tramite il cursore oppure è possibile 
inserirlo nel campo. 

Sfocatura Verticale Regola la levigatura verticale del profilo GPR. Il valore della 
levigatura può essere modificato tramite il cursore oppure è possibile 
inserirlo nel campo. 

Aggiungi  Aggiungi lo strumento all'albero degli strumenti 
Annulla  Annulla l'aggiunta dello strumento 

Sì  Applica lo strumento dopo l'aggiustamento dei parametri 

Ripristina Ripristina l'ultima configurazione dello strumento salvata 
Questo filtro appiana i bordi acuti del profilo. Riduce le interferenze che appaiono come "onde" o "grana". 
La sfocatura orizzontale migliora la rappresentazione dei livelli geologici nel profilo, ottenuta in condizioni 
difficili per il rilevamento (ad esempio, il GPR è stato spostato su terreni molto accidentati). 
 
Puoi modificare le impostazioni con i cursori o inserendo un valore nei campi di input (solo numeri).  
Puoi anche cambiare i valori con le frecce Su/Giù sulla tastiera. Premendo i tasti Su o Giù aumenterai o 
diminuirai il valore di 1. Tenendo premuto il tasto Shift e premendo Su o Giù aumenterai o diminuirai il 
valore di 10 

 
 
 
 

 Esempio di sfocatura: 

a – profilo originale, 

b – profilo dopo l'applicazione della sfocatura 
 

a b 
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Circuito 
 

La finestra di configurazione dell'utensile contiene i seguenti elementi di controllo: 
 

Casella di modifica Questo campo specifica il nome dell'utensile. Inizialmente il campo 
contiene il nome dello strumento 
predefinito che può essere modificato dall'utente. 

Applica (casella di controllo) L'utensile si attiva quando questo parametro è acceso. 

Soglia Regolazione della soglia. Può essere modificato dal cursore. 

Add Aggiungere l'utensile all'albero utensili 

Annulla Annullare l'aggiunta dello strumento 

Si Applicare l'utensile dopo la regolazione dei parametri 

Ripristino Ripristina ultima configurazione utensile salvata 

 
 

Il comparatore imposta tutti i campioni traccia che sono più bassi della soglia specificata a un livello zero. 
Rimuove i segnali deboli e il rumore, lasciando i segnali ad alto contrasto solo sul profilo GPR. 

 
 
 
 
 
 

 Esempio di applicazione del comparatore: 

a – profilo originale, 

b – profilo dopo l'applicazione dei Comparatori 
 

a b 
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Nonlinear Amplifier 
 

La finestra di configurazione dell'utensile contiene i seguenti elementi di controllo: 
 

Casella di modifica Questo campo specifica il nome dell'utensile. Inizialmente il campo 
contiene il nome dello strumento 
predefinito che può essere modificato dall'utente. 

Applica (casella di controllo) L'utensile si attiva quando questo parametro è acceso. 

Coefficiente di compressione Controlla il livello di compressione della gamma dinamica del 
segnale. Aumenta il contrasto del profilo. Il coefficiente può essere 
modificato dal cursore o 
inserirlo nel campo. 

Aggiungi Aggiungere l'utensile all'albero utensili 

Annulla Annullare l'aggiunta dello strumento 

Si Applicare l'utensile dopo la regolazione dei parametri 

Ripristino Ripristina ultima configurazione utensile salvata 

 
L'amplificatore non lineare amplifica i segnali deboli e ne sopprime uno forte, comprimendo la gamma 
dinamica del profilo. Lo strumento rende visibili i segnali deboli mantenendo il contrasto del profilo. 

 
È possibile modificare l'impostazione con il cursore o è possibile inserire un valore nelle caselle di 
input (solo numeri). Inoltre, è possibile modificare il valore con le frecce Su/Giù sulla tastiera. 
Premendo i tasti Su o Giù si aumenta o diminuisce il valore di 1. 
Tenendo premuto il tasto Maiusc e premendo i tasti Su o Giù si aumenta o diminuisce il valore di 10. 

 
 
 

Esempio di applicazione dell'amplificatore non lineare: 

a – profilo originale, 

b – profilo dopo l'applicazione dell'amplificatore non lineare 

a b 
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Correlatore a tre punti 
 

La finestra di configurazione dell'utensile contiene i seguenti elementi di controllo: 
 

Casella di modifica Questo campo specifica il nome dell'utensile. Inizialmente il campo 
contiene il nome dello strumento 
predefinito che può essere modificato dall'utente. 

Applica (casella di controllo) L'utensile si attiva quando questo parametro è acceso. 

Base verticale Regola la distanza tra gli elementi di una funzione discreta. 
Il valore può essere modificato tramite il cursore o è possibile 
inserirlo nel campo. 

Modalità Selezione della modalità attiva 

Modalità 1 Funzione discreta (derivata wavelet Haar) 

Modalità 2 Media dei campioni. 

Aggiungi Aggiungere l'utensile all'albero utensili 

Cancellazione Annullare l'aggiunta dello strumento 

Sì Applicare l'utensile dopo la regolazione dei parametri 

Ripristino Ripristina ultima configurazione utensile salvata 

Il Correlatore a Tre Punti è uno strumento multifunzionale. 

Nella Modalità 1 produce la seconda derivata della traccia (il valore della Base Verticale è pari a 1). 
Seleziona i riflessi dagli oggetti sotterranei mediante filtraggio non lineare. 

 
Nella modalità 1 (il valore della base verticale è superiore a 1) lo strumento esegue la correlazione 
incrociata della traccia con la funzione discreta (derivata della wavelet Haar). Affina i confini e aumenta 
la risoluzione spaziale del profilo GPR quando il valore della base verticale è piccolo. La selezione del 
parametro Base Verticale ottimale migliora il contrasto del profilo. 

 
Nella modalità 2 fornisce lo spostamento della funzione media - sfocatura con una finestra triangolare (il 
valore della base verticale è pari a 1). Può essere utilizzata per levigare le tracce nel profilo. 

 
Nella modalità 2 (il valore della base verticale è maggiore di 1), l'utensile calcola la media dei campioni 
sparsi della traccia. Può essere utilizzato per sopprimere oscillazioni periodiche di forma arbitraria. Lo 
strumento può essere utile per ridurre la visibilità degli "anelli" sul profilo, che vengono elaborati male 
da altri strumenti. 
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È possibile modificare l'impostazione con un cursore o è possibile inserire un valore nelle caselle di input 
(solo numeri). Inoltre, è possibile modificare il valore con le frecce Su/Giù sulla tastiera. 

Premendo i tasti Su o Giù si aumenta o diminuisce il valore di 1. 
Tenendo premuto il tasto Maiusc e premendo i tasti Su o Giù si aumenta o diminuisce il valore di 10. 

 

a b 

  
c d 

 
 

Esempio di applicazione del Correlatore a tre punti: 

a, c – profilo originale, 

b – profilo elaborato (Modalità 1), 

d - profilo elaborato (Modalità 2). 
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Filtro passaggio-basso /filtro passaggio-alto 
 

La finestra di configurazione dell'utensile contiene i seguenti elementi di controllo: 
 

Casella di modifica Questo campo specifica il nome dell'utensile. Inizialmente il campo 
contiene il nome dello strumento 
predefinito che può essere modificato dall'utente. 

Applica (casella di controllo) L'utensile si attiva quando questo parametro è acceso. 

Tipo filtro Seleziona il tipo di filtro: 
• Filtro passa basso (LPF) 
• Filtro passa alto (HPF) 

Frequenza Regolare la frequenza di taglio del filtro. Il valore di frequenza può 
essere modificato dal dispositivo di scorrimento o inserito nel campo. 

Intervallo filtro Regola la pendenza (attenuazione) del filtro. La pendenza diventa più 
ripida con l'aumento del numero di intervallo da 1 a 8. Il numero di 
intervallo del filtro può essere cambiato dal cursore o inserito nel campo. 

Aggiungi Aggiungere l'utensile all'albero utensili 

Cancellazione Annullare l'aggiunta dello strumento 

Sì Applicare l'utensile dopo la regolazione dei parametri 

Ripristino Ripristina ultima configurazione utensile salvata 

Il filtro passa basso (LPF) lascia passare le frequenze più basse della frequenza di taglio (valore di 
frequenza) e sopprime le frequenze più alte. Il livello di soppressione è determinato dal valore Range. 

 
Il filtro passa-alto (HPF) lascia passare le frequenze più alte della frequenza di taglio (valore di frequenza) 
e sopprime le frequenze più basse. Il livello di soppressione è determinato dal valore Range. 

 
Gli spettri delle tracce iniziali ed elaborate e la risposta in frequenza normalizzata sono rappresentati nella 
finestra di configurazione del filtro. I risultati dell'impatto del filtro vengono visualizzati in tempo reale. 

L'applicazione consecutiva di LPF e HPF consente all'utente di costruire filtri passa-banda o ferma-banda. 

L'LPF/HPF viene utilizzato per regolare la composizione spettrale del profilo GPR (ad esempio, 
soppressione delle fluttuazioni a bassa frequenza, rumore ad alta frequenza ecc.). 

 
È possibile modificare le impostazioni con i cursori oppure è possibile inserire un valore nelle caselle di 
input (solo numeri). Inoltre, è possibile modificare il valore con le frecce Su/Giù sulla tastiera. 
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Premendo i tasti Su o Giù si aumenta o diminuisce il valore di 1. Tenendo premuto il tasto Maiusc e 
premendo i tasti Su o Giù si aumenta o diminuisce il valore di 10. 

 

 

a b c 

 

Esempio di applicazione LPF/ HPF : 

a – profilo originale, 

b – profilo dopo l'applicazione di LPF, 

c – profilo dopo l'applicazione di HPF. 
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Normalizzazione 
 

 
La finestra di configurazione dell'utensile contiene i seguenti elementi di controllo: 

 

Casella di modifica Questo campo specifica il nome dell'utensile. Inizialmente il campo 
contiene il nome dello strumento 
predefinito che può essere modificato dall'utente. 

Applica (casella di controllo) L'utensile si attiva quando questo parametro è acceso. 

Larghezza della finestra, tracce Impostare la larghezza necessaria della finestra per la 
normalizzazione. Il valore può essere 
modificato dal dispositivo di scorrimento o inserito nel campo. 

Aggiungi Aggiungere l'utensile all'albero utensili 

Cancellazione Annullare l'aggiunta dello strumento 

Sì Applicare l'utensile dopo la regolazione dei parametri 

Ripristino Ripristina ultima configurazione utensile salvata 

 
Questo strumento è stato creato per l'allineamento delle tracce. Questa funzione può essere 
particolarmente utile quando un'area sul profilo è di ampiezza molto più elevata rispetto ad altre. Ad 
esempio, quando l'antenna passa sopra un tombino. 
In questo caso l'ampiezza del segnale riflesso dall'area vicina al boccaporto supera notevolmente tutte 
le altre ampiezze. È difficile ottenere un profilo allineato con mezzi standard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profilo superiore – prima della normalizzazione 
Profilo inferiore – risultato della normalizzazione 
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Guadagno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 

1- Guadagno predefinito 
2- Impostazione automatica del guadagno 
3 - Impostazione manuale del guadagno 

 

La finestra di configurazione dell'utensile contiene i seguenti elementi di controllo: 
 

Casella di modifica Questo campo specifica il nome dell'utensile. Inizialmente il campo contiene 
il nome dello strumento predefinito che può essere modificato dall'utente. 

Applica (casella di controllo) L'utensile si attiva quando questo parametro è acceso. 

Aggiungi Aggiungere utensile 

Interruttore Regolazione automatica del guadagno 

Nullo Riporta la curva di guadagno in posizione zero, rimuovendo tutti i nodi 
intermedi 

Cancellazione Interrompi l'aggiunta dello strumento 

Sì Applicare l'utensile dopo la regolazione dei parametri 

Ripristino Ripristina ultima configurazione utensile salvata 

Lo strumento consente all'utente di regolare il guadagno del segnale lungo la profondità del profilo 
nell'intervallo di -80 dB...+80 dB. 
 

La curva di guadagno iniziale ha due punti nodo, che possono essere spostati lungo le linee superiore e 
inferiore della finestra, di conseguenza. È possibile modificare il guadagno lineare lungo la profondità, 
aggiungendo e spostando i punti del nodo. 
Spostare il cursore verso il punto del nodo (il suo aspetto cambierà). Premere il tasto sinistro del mouse 
e trascinare il punto del nodo. 
È possibile aggiungere alcuni nodi intermedi alla forma della curva. Per aggiungere un nuovo punto 
nodo, tenere premuto il pulsante Ctrl, spostare il cursore sulla curva di guadagno e fare clic con il 
pulsante destro del mouse. Il nuovo punto del nodo apparirà al posto della posizione del cursore. Per 
eliminare il punto nodo, tenere premuto il pulsante Ctrl, spostare il cursore sul punto nodo desiderato e 
fare clic con il pulsante destro del mouse. Il punto del nodo scomparirà. 

 

È possibile utilizzare la funzione Guadagno automatico per allineare l'ampiezza del profilo in modo ottimale. 
Facendo clic sul pulsante Auto si crea automaticamente una forma della curva di guadagno per allineare 
le ampiezze lungo tutta la profondità del profilo. 

 

» A partire dalla versione 3.9.1.20 di GPR Logger, il principio dello strumento Guadagno è stato 
leggermente modificato. Ora si consiglia di utilizzare lo strumento Guadagno insieme all'amplificatore non 
lineare per aumentare il rapporto segnale/rumore e rivelare alcune strutture del sottosuolo. 
Lo strumento Guadagno viene utilizzato per l'allineamento delle ampiezze (contrasto) lungo tutto il profilo. 
L'amplificatore non lineare fornisce il guadagno di ampiezza principale nel profilo. 
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L'allineamento in ampiezza garantisce la vista ottimale del profilo: 
 

a b 

Esempio di applicazione del guadagno: 

a – profilo originale senza Guadagno, 

b – profilo con Guadagno applicato. 
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Filtro wavelet 
 

 
La finestra di configurazione dell'utensile contiene i seguenti elementi di controllo: 

 

Casella di modifica Questo campo specifica il nome dell'utensile. Inizialmente il campo 
contiene il nome dello strumento predefinito che può essere 
modificato dall'utente. 

Applica (casella di controllo) L'utensile si attiva quando questo parametro è acceso. 

Scala dei tempi Regolare la funzione wavelet. Adattare il campo 

Numero di armoniche Se necessario, è possibile modificare il numero di coefficienti di 
scala del segnale 

Fase armonica Quando il numero di Valore armonico è superiore a 1, è possibile 
modificare un gradino delle armoniche 

Aggiungi Aggiungere utensile 

Cancellazione Interrompi l'aggiunta dello strumento 

Sì Applicare l'utensile dopo la regolazione dei parametri 

Ripristino Ripristina ultima configurazione utensile salvata 

 
Il filtro Wavelet esegue la correlazione incrociata della traccia con una funzione speciale: la wavelet MHAT. 
Lo strumento elimina efficacemente le fluttuazioni a bassa frequenza e il rumore ad alta frequenza. 

 
È possibile modificare le impostazioni con i cursori o è possibile inserire un valore nelle caselle di input 
(solo numeri). Inoltre, è possibile modificare il valore con le frecce Su/Giù sulla tastiera. 

 
Premendo i tasti Su o Giù si aumenta o diminuisce il valore di 1. Tenendo premuto il tasto Maiusc e 
premendo i tasti Su o Giù si aumenta o diminuisce il valore di 10. 

 
Un aumento del numero di armoniche consente all'utente di salvare strutture sottili in un profilo. Ciò 
potrebbe essere necessario nell'analisi delle proprietà di frequenza. 
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L'allineamento in ampiezza garantisce la vista ottimale del profilo: 
 

a b 

Esempio di applicazione del filtro wavelet : 

a – profilo originale, 

b – profilo con Filtro Wavelet applicato. 
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Rimozione dello sfondo con finestra 
 

 
 

La finestra di configurazione dell'utensile contiene i seguenti elementi di controllo: 
 

Casella di modifica Questo campo specifica il nome dell'utensile. Inizialmente il campo 
contiene il nome dello strumento predefinito che può essere 
modificato dall'utente. 

Applica (casella di controllo) L'utensile si attiva quando questo parametro è acceso. 

Larghezza della finestra Regola una larghezza della finestra per il calcolo della traccia media. 
Il valore può essere modificato dal cursore o inserito nel campo. 

Aggiungi Aggiungere utensile 

Cancellazione Interrompi l'aggiunta dello strumento 

Sì Applicare l'utensile dopo la regolazione dei parametri 

Ripristino Ripristina ultima configurazione utensile salvata 

 
La rimozione dello sfondo con finestra sottrae la traccia media da ogni traccia del profilo. La larghezza della 
finestra per la media può essere regolata in base al numero di tracce (da 1 al totale). 

 
L'utensile rimuove le linee orizzontali dal profilo. La sensibilità dell'utensile viene regolata dal parametro 
Larghezza della finestra. Più piccolo è il valore, più brevi sono i frammenti orizzontali che vengono 
rimossi dal profilo. 

 
È possibile modificare l'impostazione con un cursore o inserire un valore nella casella di inserimento 
(solo numeri). Inoltre, è possibile modificare il valore con le frecce Su/Giù sulla tastiera. 

 
Premendo i tasti Su o Giù si aumenta o diminuisce il valore di 1. Tenendo premuto il tasto Maiusc e 
premendo i tasti Su o Giù si aumenta o diminuisce il valore di 10. 
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L'allineamento in ampiezza garantisce la vista ottimale del profilo: 
 

a b 

Esempio di applicazione di rimozione dello sfondo con finestra : 

a – profilo originale, 

b – profilo con Rimozione Sfondo Finestra applicata. 
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Filtro Hilbert 
 

 
La finestra di configurazione dell'utensile contiene i seguenti elementi di controllo: 

 

Casella di modifica Questo campo specifica il nome dell'utensile. Inizialmente il campo 
contiene il nome dello strumento predefinito che può essere 
modificato dall'utente. 

Applica (casella di controllo) L'utensile si attiva quando questo parametro è acceso. 

Tipo di uscita Sceglie la fase o l'inviluppo del segnale 

Frequenza Frequenza istantanea 

Inviluppo Inviluppo selezionato del segnale 

Aggiungi Aggiungere utensile 

Cancellazione Interrompi l'aggiunta dello strumento 

Sì Applicare l'utensile dopo la regolazione dei parametri 

Ripristino Ripristina ultima configurazione utensile salvata 

 
Lo strumento, utilizzando la trasformata di Hilbert, alloca l'inviluppo della traccia che contiene 
informazioni sulla sua energia. Il filtro Hilbert consente all'utente di sollecitare le aree ad alta 
umidità senza riflettori chiari, zone di soffusione, ecc. Si consiglia di applicare il filtro Hilbert 
insieme al correlatore a tre punti. 
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L'allineamento in ampiezza garantisce la vista ottimale del profilo: 
 

a b 

Esempio di applicazione del filtro Hilbert : 

a – profilo originale 

b – profilo con filtro Hilbert applicato. 
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Migrazioni 
 

La finestra di configurazione dell'utensile contiene i seguenti elementi di controllo: 
 

Casella di modifica Questo campo specifica il nome dell'utensile. Inizialmente il campo 
contiene il nome dello strumento predefinito che può essere 
modificato dall'utente. 

Applica (casella di controllo) L'utensile si attiva quando questo parametro è acceso. 

Aggiungi Aggiungere utensile 

Cancellazione Interrompi l'aggiunta dello strumento 

Sì Applicare l'utensile dopo la regolazione dei parametri 

Ripristino Ripristina ultima configurazione utensile salvata 

La Migrazione è uno strumento per il ripristino della posizione e della forma degli oggetti locali su un profilo.  
Lo strumento di migrazione funziona correttamente quando la velocità dell'onda è stata configurata 
correttamente. 
Leggere la sezione "Funzione iperbole" a pagina 39. 

 

a b 
 

Esempio di applicazione dello strumento di migrazione : 

a – profilo originale, 

b – profilo con strumento Migrazione applicato. 
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Allegato 
Allegato 1. 
Installazione di driver non firmati in Windows 8 e Windows 10 

 
Le nuove versioni di Windows (a partire dall'8 °) consentono l'installazione di driver che sono stati 
firmati da Microsoft. 
Per installare i driver SUBvysor, è necessario disabilitare l'applicazione della firma del driver. 
Per disattivare temporaneamente l'applicazione della firma del driver, è necessario seguire la procedura 
descritta sotto: 

1. Tenere premuto il tasto Maiusc mentre si fa clic sull'opzione "Riavvia" in Windows. Il computer si 
riavvierà nel menu. 

 

 
 

2. Dopo il riavvio, selezionare la casella "Risoluzione dei problemi" nella schermata Scegli un'opzione. 
 

 

 
3. Selezionare “Opzioni avanzate”. 
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4. Fare clic sull'opzione "Impostazioni di avvio". 

 
5. Fare clic sul pulsante “Restart” per riavviare il PC nella schermata Impostazioni di controllo remoto. 

 

 
6. Digitare "7" o "F7" nella schermata Impostazioni di avvio per attivare l'opzione "Disattiva 
applicazione firma driver". 

 

 
Il PC si avvierà con l'applicazione della firma del driver disabilitata e sarà possibile installare i driver 
SUBvysor. Tuttavia, al successivo riavvio del computer, l'applicazione della firma del driver verrà 
disattivata, a meno che non si passi nuovamente a questo menu. 

Ora è possibile installare i driver GPR SUBvysor. 



NOVATEST - Subvysor / GPR Logger 77 
 

7. Assicurarsi che il GPR sia visualizzato nell'elenco Gestione dispositivi. 

Tenere premuto (o fare clic con il pulsante destro del mouse)  sul pulsante Start, quindi selezionare 
Device Manager (Gestione dispositivi) dal menu contestuale. 

 

 

 
8. È possibile che il GPR non sia ancora riconosciuto in questo elenco. 
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9. In questo caso il dispositivo si trova nel gruppo delle porte COM. Quindi fare clic con il pulsante 
destro del mouse sul nome del nuovo dispositivo seriale USB, selezionare Aggiorna driver. Verrà 
visualizzata una nuova finestra, selezionare "Cerca nel mio computer il software del driver": 

 

 
 
 
 
 

10. In una nuova finestra inserire la posizione del software Novatest Technologies. Per impostazione 
predefinita, è C:\Novatest Technologies. 

Quindi fare clic su "Scegliere da un elenco di driver disponibili sul mio computer": 
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11. Nella finestra successiva selezionare "SUBvysor Ground Penetrating Radar": 
 

 

 
 
 
 
 
 

12. Verrà visualizzata una nuova finestra. Selezionare "Installa comunque questo software del driver": 
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13. A questo punto i driver sono installati correttamente. Cliccare “Close”. 
 

 

 
 
 
 
 

14. Ora il dispositivo è presente nell'elenco di Gestione dispositivi. Nell'elenco apparirà un nuovo gruppo 
Radar che penetra nel terreno. Aprendo questo gruppo comparirà SUBvysor Ground Penetrating 
Radar. 
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Allegato 2. 
Calibrazione del passo della ruota di misurazione 

 
Quando si sceglie il tipo di dispositivo topografico (Topo-device), una fase della ruota di misurazione 
verrà impostata automaticamente come impostazione predefinita. 
Ma a volte è necessario calibrare la ruota di misurazione. Ad esempio, quando il sondaggio si svolge 
su terreni accidentati, la distanza percorsa dall'unità antenna differisce da quella percorsa dalla ruota 
di misurazione. 
Per aumentare la precisione della misurazione, è necessario calibrare la ruota di misurazione. Per 
eseguire la calibrazione, aprire la scheda Dispositivo Topo nella finestra Preferenze generali. 
Per aprire la finestra Preferenze generali: 
• Aprire il menu principale GPR Logger > Preferenze > Preferenze generali 

• File > Crea > Apri impostazioni GPR > Preferenze generali Apparirà la finestra Preferenze generali: 
 

 
Aprire la scheda Dispositivo topo e selezionare il tipo di ruota di misurazione utilizzato: VO-20, VO-6, 
Cart-36 o Cart-6. 

» Assicurarsi che la presa della ruota di misurazione sia collegata ad AGGIUNGI la presa dell'unità antenna! 

Di seguito nella stessa finestra viene visualizzato l'elenco dei possibili valori del passo della ruota. 
Come impostazione predefinita, questo elenco è costituito da un solo valore: Predefinito. 

Come eseguire la calibrazione: 
• Allungare un nastro di misurazione (tape-line) sulla distanza necessaria per la calibrazione 
(la distanza consigliata per la calibrazione non è inferiore a 15 m) 

» La precisione di calibrazione dipende dalla precisione con cui viene misurata la distanza di calibrazione 

• Cliccare su +                  :  
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• Nella nuova riga compare Distanza per l'ingresso di calibrazione la distanza misurata: 
 

• Fare clic su Avvia e spostarsi con l'unità antenna appena lungo la linea della linea del nastro da zero 
al segno della distanza inserita in precedenza. 

• Inserire il nome della calibrazione (nome della posizione, tipo di superficie, ecc.). 

• Dopo aver terminato il movimento, fare clic su Stop. 

• Dopodiché apparirà la seguente finestra: 
 

• Fare clic su Sì per salvare i risultati della calibrazione. 

• La calibrazione per questo tipo di superficie è completa. 

In futuro è possibile utilizzare i dati di questa calibrazione, scegliendo la fase di calibrazione necessaria 
dalla finestra delle impostazioni GPR: 
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Allegato 3. 
Calibrazione inclinometri GPR 

Prima del sondaggio assicurarsi che gli inclinometri GPR siano calibrati: 

• Posizionare l'unità antenna su un pavimento e attendere 10 minuti fino a quando la temperatura 
dell'unità antenna è uguale alla temperatura ambiente. 

• Collegare l'unità antenna al laptop e aprire il programma GPR Logger. 

• Scegliere Preferenze> Preferenze generali. Scegliere la scheda Inclinometri . 

• Fare clic su Test. 

I valori di Qualità di calibrazione e Inclinazione cambieranno con la modifica dell’inclinazione dell'unità 
antenna. 
Se il valore di Qualità della calibrazione (quando l'unità antenna è in posizione stazionaria) è nell'intervallo 
1,02...0,98, l'inclinometro non necessita di alcuna calibrazione. 
Se questo valore supera i valori limite, è necessario calibrare l'inclinometro. 

Calibrazione: 

• Prendere l'unità antenna tra le mani, fare clic su Calibra. I valori di Xmin, Xmax, Ymin ecc. inizieranno 
a cambiare. 

• Lentamente, senza movimenti bruschi, ruotare prima il gruppo antenna in direzione longitudinale 
dell'asse. Quindi - sulla direzione dell'asse trasversale. Vedere l'immagine di seguito. 

 

L'unità antenna deve compiere una rotazione completa in ciascun piano. 
• Disattivare il processo di calibrazione facendo nuovamente clic sul pulsante Taratura . 
Assicurarsi che il valore di calibrazione sia nell'intervallo accettabile come menzionato sopra. In caso 
contrario, ripetere la calibrazione. 

• Eseguire la seconda e poi la terza fase di calibrazione: 
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• Scegliere una superficie piana e solida con un angolo di inclinazione arbitrario. La dimensione della 
superficie deve essere sufficiente per il posizionamento dell'unità antenna. Mettere l'unità antenna su 
questa superficie nella direzione arbitraria. Fare clic su Passaggio 2. In pochi secondi questo pulsante si 
spegnerà. 

 

 
• Quindi ruotare l'unità antenna di 180 gradi rispetto alla posizione precedente su questa superficie. 
Fare clic su Passaggio 3. In pochi secondi questo pulsante si spegnerà. 

 

 
La calibrazione è completa. 
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Allegato 4. 
Impostazione dei parametri di Windows 

Impostazioni di rete per Windows 8 e 10 

• Tenere premuto il tasto Windows sulla tastiera e premere la lettera R. (WinKey + R). 
 

 
 

• Digitare ncpa.cpl nella finestra di dialogo Esegui e premere OK. 
 

 
 

• Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione di rete wireless e quindi scegliere Proprietà 
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• Selezionare Protocollo internet versione 4(TCP/IPv4) e cliccare Proprietà. 
 

 
 
• Nella nuova finestra aperta di Proprietà protocollo Internet versione 4(TCP/IPv4) impostare un 
indirizzo IP fisso e una maschera di sottorete. 

 

 
• Indirizzo IP predefinito dell'ingresso: 192.168.0.122. 
Maschera di sottorete: 255.255.255.0. Tutti gli altri parametri non sono importanti. 
• Fare clic su OK per salvare. Quindi chiudere la finestra di stato della connessione di rete wireless. 
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Impostazioni di rete per Windows 7 

• Tenere premuto il tasto Windows sulla tastiera e premere la lettera R. (WinKey + R). 
 

 
 
• Digitare ncpa.cpl nella finestra di dialogo Esegui e premere OK. 

 

 
 

• Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione di rete wireless e quindi scegliere Proprietà 
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• Selezionare Protocollo internet versione 4(TCP/IPv4) e cliccare Proprietà. 
 

 
 
 
• Nella nuova finestra aperta di Proprietà protocollo Internet versione 4(TCP/IPv4) impostare un 
indirizzo IP fisso e una maschera di sottorete. 

 

 

• Indirizzo IP predefinito dell'ingresso: 192.168.0.122. 
Maschera di sottorete: 255.255.255.0. Tutti gli altri parametri non sono importanti. 
• Fare clic su OK per salvare. Quindi chiudere la finestra di stato della connessione di rete wireless. 
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Impostazioni di rete per Windows XP 

• Fare clic sul pulsante Start, aprire il Pannello di controllo, quindi selezionare Connessioni di rete e 
Internet. 

• Aprire Connessioni di rete. 

• Selezionare Connessione rete wireless. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione di 
rete wireless e quindi scegliere Proprietà 

• Fare doppio clic su Protocollo Internet (TCP/IP) o cliccare su Proprietà. 
 

• Nella nuova finestra aperta delle proprietà del protocollo Internet (TCP/IP) impostare un indirizzo IP 
fisso e una subnet mask. 

 

• Indirizzo IP predefinito dell'ingresso: 192.168.0.122. 
Maschera di sottorete: 255.255.255.0. Tutti gli altri parametri non sono importanti. 
• Fare clic su OK per salvare. Quindi chiudere la finestra di stato della connessione di rete wireless. 
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Allegato 5. 
Impostazione dei parametri di impilamento per le versioni precedenti 
di SUBvysor GPR 

 
Quando è collegata una versione precedente di SUBvysor GPR (la versione del firmware è inferiore 
al 7 °), l'aspetto della finestra delle impostazioni GPR sarà diverso da quanto sopra indicato. 

• Scegliere il valore Trace Stacking nel pannello Stacking . Questa impostazione definisce il livello di 
rumore in un profilo. Maggiore è il valore di impilamento, migliore è la soppressione del rumore. Il 
valore raccomandato è 10; 
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Allegato 6. 
Calibrazione degli strumenti online 

Quando si decide di utilizzare gli strumenti online, è possibile regolare le loro impostazioni mediante 
calibrazione. 

• Aprire la finestra Impostazioni GPR (leggere "Impostazioni GPR" pagina 25). 
 

 
• Fare clic su Avvia calibrazione 

• La finestra di impostazione GPR cambierà: 
 

 
Sotto apparirà un avviso "Sposta l'antenna" con una linea nera e gialla in movimento. Si noterà che la 
bandiera dello strumento online Guadagno è disattivata. 

 
• Spostare l'unità antenna fino a quando l'avviso "Spostare l'antenna" e la linea nera e gialla in 
movimento scompaiono. A seconda del terreno si dovrebbe andare da 15 a 30 m. Il programma 
costruirà automaticamente la forma della curva di guadagno. 

» A volte il processo di calibrazione può richiedere un po' di più a causa della struttura del terreno difficile. 
Se non è possibile diversamente fare clic sul pulsante Arresta calibrazione. 

 
• Dopo che l'avviso "Sposta l'antenna" e la linea nera e gialla in movimento sono scomparse, si 
accende il flag dello strumento online Guadagno. 

• La calibrazione è completata. 

» Dopo la calibrazione l’impostazione dei filtri Offline corrisponderà a quella dei filtri Online. 
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Allegato 7. 
Impostazione dei parametri GPS 

 
• Collegare il ricevitore GPS all'unità antenna, avviare il programma GPR Logger e selezionare 
Preferenze > Preferenze Greneral. Selezionare il pad del dispositivo NMEI. 

 

 

 
• Assicurarsi che la stringa di tipo NMEI contenga il valore $GPGGA. 
• Impostare la velocità di comunicazione necessaria del GPS alla porta COM del computer nella finestra 

dei bit al secondo 
. Assicurarsi che questo parametro sia uguale a quello del vostro ricevitore GPS. 
Dopo aver modificato il valore della velocità, fare clic su Salva impostazioni NMEI in GPR e riavviare il 
GPR scollegando e ricollegando il connettore DATI dalla presa sull'unità antenna. 
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• Per verificare la connessione GPS, fare clic sul pulsante Ottieni dati di posizione GPR . Una nuova 
sottofinestra apparirà nel pannello di localizzazione GPS. Inizieranno a comparire nuove stringhe di 
dati GPS. La velocità di aggiornamento dei dati è uguale alla velocità impostata nel ricevitore GPS: 

 
 
 

 

 
• Cliccare OK. 
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Contattateci per: 
acquisto, noleggio, 
preventivo. 

Via Albertini, 36/F8 
c/o Gross Ancona 
60131 Ancona (AN) 

T. +39 071.2415386 
info@novatest.it 
novatest.it 
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